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Gradevina:

Zajednictka oznaka projekta:

Investitor:

Faza:

Glavni projektant:

Projektant:

Suradnici:

Tehnicki dnevnik:
Datum izrade:

Direktor:

MJESTO ZA OVJERU

OSNOVNA SKOLA LAPAD

k.¢. 1571/1 k.o. Dubrovnik
EN_OBN 1/16

GRAD DUBROVNIK
Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
OIB: 21712494719

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE
OBNOVE

ELABORAT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

mr. sc. Matko Medak, d.i.g.

Uite.. ot

mr. sc. Matko Medak, d.i. g.

mr.sc. Anto Kucer, d.i.g.
Pero Sambrailo, m.i.a.

SRl BMPORD 400

. PROIEKTIRANIE. CERTIFICIRANIE | NADZOF
prosinac, 2016. DIRRAVAIK

>

Mato Luéi¢, ing. <~

ol




Stranica:
INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK ranica

a— Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 1
E I I I D D RB d.0.0. OSNOVNA SKOLA LAPAD
PROJEKGIRENJE, GRIOVING i USLUSE = GRADEVINA: k.¢. 1571/1 k.0. Dubrovnik Datum:
Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

OSNOVNA SKOLA LAPAD

k.¢. 1571/1 k.o. Dubrovnik

Investitor: GRAD DUBROVNIK
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik
prosinac, 2016.

NASLOVNA STRANICA



Stranica:
INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK ranica

Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 2
N
E I I I D D Ra d.0.0. OSNOVNA SKOLA LAPAD
PROJEKGIRENJE, GRIOVING i USLUSE | GRADEVINA: k.¢. 1571/1 k.0. Dubrovnik Datum:
Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.
A) OPEI DIO

A1.  Registracija projektne tvrtke
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ZAHTJEVA U POGLEDU USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE - NOVOPROJEKTIRANO STANJE
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU
STALNA| SLUZBA U DUBROVNIKU

4 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
e

U
"_SUBJEKT UPISA

MBS:
090025413

OIB:
67812141508
1 EMPORA d.o.o. za projektiranje, trgovinu i usluge
1 EMPCRA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Dubrovnik (Grad Dubrovnik)

Petra Hektornwvica 4R

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo 8 ograni&enom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - Projektiranije, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevine

1 * - Nadzor nad gradnjom

1 & - Struéni poslovi prostornog uredenja

3 — Izradba elaborata katastarske izmjere i
tehniéke reambulaciije

1 & - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

- Izradba parcelacijskih i drugih geocdetskih
elaborata katastra nekretnina

I ¥ - Izradba posebnih geodetskih podloga za

prostorno planiranje i graditeljsko
projektiranje, izradbu geodetskoga projekta,
izradbu elaborata o iskol&enju gradevine,
kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i
odrZavanju gradevina (pracenje mogué¢ih pomaka)

1 # - Kupnija i prodaja robe

L * - Zastupanje stranih tvrtki

] * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem 1
inozemnom trZistu

1. = - Bavjetovanije u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez
rukovatelja

1 = - Turisticke usluge u nautickom turizmu

1, - Turistifke usluge u ostalim oblicima turistiéke
ponude

1l ™ - Ostale turisticke usluge

1 * - Turistidke usluge koje ukljuéuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

s - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka i
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU
STALNA SLUZBA U DUBROVNIKU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
pruZanje usluga smjeStaja
1 = - Pripremanje hranme za potro3nju na drugom mjestu

sa ili bez usluzivanja (u prijevoznom sredstvu,

na priredbama 1 sl.) i opskrba tom hranom

{(catering)
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Matko Medak, OIB: 83222618858
Zagreb, Samcborska Cesta 115/4
3 — &lan dru3tva

3 Mato Lu&ié, OIB: 34565697767
Dubrovnik, Petra Hektorovica 48
3 - ¢€lan dru3tva

3 Anto Kuéer, OIB: 74251622088

Dubrovnik, Put od Bosanke 12
3 - €lan dru3tva

QSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Matko Medak, OIB: B3222618858
Zagreb, Samoborska Cesta 115 A

1 - &lan uprave
1 - direktor, zastupa dru3tvo pojedinafno i samostalno
Z Mato Luci¢, OIB: 34565697767
Dubrovnik, Petra Hektorowvicéa 48
1 - €lan uprave
1 - direktor, zastupa drudtvo pojedinacno 1 samostalno

2 Anto Kucer, OIB: 74251622088
Dubrovnik, Put od Bosanke 12
- &lan uprave

[

1 - direktor, zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacéki akt:

1 DruStveni ugovor od 17.09.2008.qg.
ZABILJEZRE:

Redni broj zabiljeZbe: 1

1 - Temeljni kapital upladen 50%, odnosno iznos od 10.500,00

kn, dok ¢e preostali iznos od 10.500,00 kn osnivadi uplatiti

u roku od jedne godine.

D004, 2015-03-26 14:06:23
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU
STALNA SLUZBA U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljeZbe: 2
2 - Nauplaceni dio temeljnog kapitala u iznosu od 10.500,00

kuna, osnivaéi su uplatili dana 24. kolovoza 2009. godine.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje3taja
eu 23.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-08/B00-2 10.10.2008 Trgovacki sud u Dubrovniku
0002 Tt-10/774-2 01.10.2010 Trgova&ki sud u Dubrowniku
0003 Tt-10/965-2 15.11.2010 Trgovacki sud u Dubrovniku
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

2u / 24.06.2010 elektronicéki upis

eu ! 28.06.2011 elektronicéki upis

eu /! 12.06.2012 elektroni&ki upis

eu / 19.05.2013 elektroniZki upis

eu i 23.06.2014 elektronié&ki upis

U Dubrovniku, 26. oZujka 2015.

Ovla3tena osoba

L TIMVATSTCA .
Ra- _fzi@_,/;zmﬁ—
u Gilavog kuj

AL 8 kil po Tu
2 / 10 stdakin bt \j 26/03-profizcent tekr
Jubraviiku, o @O 2005

Ovlusieni sludbenik
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Na osnovi €l. 51. Zakona o gradnji ("Narodne novine" 153/13), te €l. 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine* 78/15) izdaje se:

RJESENJE

kojim se ovlasteni inzenjer mr. sc. Matko Medak, dipl. ing.grad.

imenuje za
PROJEKTANTA ELABORATA TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA LAPAD

k.¢. 1571/1 k.o. Dubrovnik

Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik
INVESTITOR; GRAD DUBROVNIK

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik
FAZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE }
PROJEKTA: ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ZOP. EN_OBN 1/16
TD. 96/16

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrsetka projektiranja ili do opoziva.

U Dubrovniku, prosinac 2016.

Direktor:

Mato Lugi¢, ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HEVATSRA KOMORA ARHITTERALY

I INZERIERA U GRADITELISTVI
Klasa UP/1-360-01/04-01/ 3418
Urbroj 314-02-04-1
Zagreb 14. svibnja 2004

Na temelju clanka 24, | élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/88), Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/39 i 112/99), Pravilnika o
upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva od 11.05.2004,
godine, kaji je riesavac po Zahtjevu za upis MEDAK MATKA, dipling grad., ZAGREB-
SUSEDGRAD , SAMOBORSKA CESTA 115A, Odbor za upis donosi, a predsjednik

Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se MEDAK MATKO
. dipling.grad., ZAGREB-SUSEDGRAD, pod rednim brojem 3418, s danom
upisa 11.05.2004. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, MEDAK MATKO
dipling grad . stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
gradevinarstva"” | pravo na obavljanje poslova temeljem élanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata | inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s élankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva stjece prave na "inzenjersku iskaznicu” i
"pegat”, koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva poslove iz toéke 2. ovoga Rjedenja duzan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim naéelima i pravilima struke
koje treba postivati oviadteni inzenjer gradevinarstva,

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je pladati Hrvatskoj komori arhitekata
I inZzenjera u graditeljstvu clanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Kemore i
Razreda.
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Obrazlozenje

MEDAK MATKO, dipl ing grad . podnio j& Zahtjev za upis u Imenik oviastanih
mzenjera gradevinarstva

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo |& na sjednici
odrEana) 11.052004 godine pestupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te e temeljem
tlanka 24 stavka 2. clanka 28 stavka 2 Zakona o Hivatskoj komari arhitekata | InZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br 47/88), a u svezi s élankam 5. stavkom 4. | Elankom 20
Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditelistvu ("Maradne noving”. br. 40/89 |
112/89), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik oviastenih inzenjera gradevinarstva
Predmetna Odluka dostavijena je struéno) sluzbl Komare na dovréetak postupka | na potpis
predsjedniku Komors

Oviagieni inZenjer gradevinarstva slekao je pravo na obavijanje poslova
projektiranja il struinog nadzora gradenja prema élanku 49, Zakona o gradnji ("Narodne
novine”. br 175/03), u svojstvu odgovorne esabe upisom U Imenik oviastenin inzenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekatla | in2enjera u graditsljstvu.

Ovladten inzenjer gradevinarstva mode poslove projektiranja (il stugnog
nadzora grademja obavijatl samostaing o viastilom uredu.  zajednikom  uredu
projektantskom drusivu odnosno u drugo] pravng] osobi tegistrirano za tu dielatnost

Oviasten inzenjer gradevinarsiva duzan j& u obavijanju poslova projektirana
ifili strugnog nadzora gradenja postivatl odredbe Zakoria o gradnji | posebnin. zakona, 1e
asigurati da pbavijanje poslova projektiran)a il struénog nadzora bude u skiadu s nagelima |
pravilima struke. koja treba postival) ovladteni inzen|er gradevinarstva

Upisom u Imenik oviastenih inzenjera gradevinarstva imenovani je stekao
pravo na "peal” | "inZenjersku iskaznicu” koje mu |zdaje Hrvatska kamora arhitekata |
inZenjera u graditefjstvu

Na temelju svega prethodne navedeneg. rijesens je kao u dispazitivu ovoga
Rjesenja

Pouka o pravnom lieku

Protiv ovog Rigéenja Zzlba nije dopudtena, ali se maze pokrenutl upravni spor

podnosenem tuzbe Upravnom sudu Repdbiike Hrvatske U roku od 30 dana od primitka
avog Rjesena

Drostaviti

1 MATKO MEDAK, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD, SAMOBORSKA CESTA 1154
2 U Zbirku isprava Kemors
3 Pismohrana Komore
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A3.1ZJAVA PROJEKTANTA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA LAPAD

k.c. 1571/1 k.o. Dubrovnik
Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik

OZNAKA PROJEKTA: EN_OBN 1/16

ZAJEDNICKA OZNAKA

PROJEKTA: 96/16

PROJEKTANT: mr. sc. Matko Medak, dipl. ing. grad.

Ovaj elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zastite kao sastavni dio Glavnog projekta uskladen je sa
odredbama:

- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15)

- Zakon o zastiti od pozara ( N.N. 58/93, 33/05, 107/07, 38/09)

- Zakon o zastiti na radu (N.N. 59/96, N.N. 94/96, N.N. 114/03, N.N. 86/08)

- Zakon o normizaciji (N.N. 80/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. 76/13)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. 97/14, 130/14)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (N.N.103/08)

- Pravilnik 0 ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (N.N. 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 03/07)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. 110/08)

. . HEVATSEA KOMORA INZEMIERA GRADEV NARSTIY
Projektant: mr.sc, Matke Medak

y . #ipl. =g, graf, g
/ / ¢ }{ s /ﬁ/ laltesd infenfer grafevinarstin

G 3413
mr. sc. Matko Medak, dipl. ing. grad.

Dubrovnik, prosinac 2016.
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B1. PROJEKTIRANE MJERE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
Opcenito

Zgrada osnovne Skole Lapad nalazi se na adresi Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik (katastarska Cestica: 1571/1 k.o.
Dubrovnik). Uz osnovnu $kolu je i Sportska dvorana koja je povezana toplom vezom s Skolom. Bruto gradevinska
povrSina zgrade osnhovne $kole zajedno s dvoranom iznosi 4878,01 m2. Katnost zgrade osnovne Skole je 3 etaZe
prizemlje + 1. kat + 2. kat. Volumen grijanog dijela zgrade osnovne Skole zajedno s Sportskom dvoranom iznosi
18741,67 m3. Korisna povrSina grijanog dijela zgrade zajedno s Sportskom dvoranom iznosi 4357,58 m2. Zgrada
osnovne $kole izgradena je 1972. godine. Izvoda¢ je bio GP Dubac iz Dubrovnika. Tijekom 2015. godine obnovljena
je dilatacija A zgrade. Izvodac radova bio je Titan constructa iz Zagreba.

Vanjska ovojnica

Vanjski zidovi su od armiranog betona i Supljih betonskih blokova ukupne debljine 30 cm na mjestima gdje nisu
toplinski izolirani, odnosno ukupne debljine 39 cm na dilataciji A (toplinska izolacija ploama EPS-a debljine 8 cm).
Zidovi prema tlu su od armiranog betona ukupne debljine 29 cm i nisu toplinski izolirani. Medukatne konstrukcije su
AB stropovi ukupne debljine 23,5 cm. Podovi na tlu su betonski ukupne debljine 20 cm (debljina betona 15 ¢cm i nisu
toplinski izolirani) i ukupne debljine 26 cm (dilatacija A, debljina betona 15 cm, toplinski izolirani, EPS-om 2 cm +
XPS-om 4 cm). Ravni krovovi iznad grijanog prostora su armirano betonski, ukupne debljine 23 cm i nisu toplinski
izolirani), odnosno ukupne debljine 37 cm (toplinski izolirani ploama XPS-a debljine14 cm).

Vanjski otvori su metalni s dvostrukim staklom (bez prekinutog toplinskog mosta, Uw=2,5 W/m 2 K), metalni s
jednostrukim staklom (Uw=4,0 W/m 2 K), te PVC s dvostrukim izo-staklom (Uw=1,6 W/m 2 K). Na objektu postoji 99
vanjskih prozora i 6 vrata koji se mogu zamijeniti energetski u¢inkovitijima.

Grijanje

Osnovna $kola Lapad Od Batale 14 20000 Dubrovnik ima instaliranu toplovodnu kotlovnicu i radijatorsko grijanje u
cijeloj zgradi. U toplovodnoj kotlovnici su instalirana dva toplovodna kotla:

Toplovodni kotao Centrometal,

tip: EKO-CUP S3, ucin 240 kW, godina proizvodnje 2009.

tip: R30-AE, ucin 95-273 kW; godina proizvodnje 2009.

Ukupni toplinski kapacitet kotlovnice iznosi 480 kW.

Cijevna mreZa je izvedena s razdjelnika u pet grana za pet dilatacija u Skoli.

U Skoli je instaliran 171 radijator. Radijatori su opremljeni s radijatorskim ventilima i prigu$nicama.

Prema sada$njem stanju radijatora instalirana snaga radijatora po pojedinim prostorima je takva da pokriva toplinske
gubitke kroz vanjski omota¢ zgrade i kroz vanjske otvore.

Nakon izvedbe predvidene energetske obnove zidova procelja, ravnog krova, poda i zamjene vanjske stolarije
toplinski gubitci se smanjuju, te instalirana snaga radijatora je veta nego je potrebna. Da ne bi dolazilo do
pregrijavanja prostorija predvidena je ugradnja termostatskih ventila na svim radijatorskim tijelima. Na takav nacin
dobivamo moguénost reguliranja temperature u pojedinim prostorima i spre¢avanje pregrijavanje pojedinih prostora.
Hladenje je organizirano lokalno pomocu split sustava s vanjskim jedinicama u pojedinim uéionicama i prostorima
Skole.

Rasvijeta

U postoje¢em sustavu rasvjete identificirano je 8 razlicitih tipova svjetiljki. Cjelokupna rasvjeta osnovne $kole Lapad
sastoji se ve¢inom od svjetiljki sa izvorom svjetlosti temeljenim na svjetilikama sa Zarnom niti koje su neefikasne i
dotrajale kao i fluorescentnim i halogenim svjetilikama stare generacije. Zadatak projekta, kojim se u osnovi
implementiraju mjere energetske ucinkovitosti, je zamjena kompletnih zastarjelih armatura sa suvremenim LED
svjetiljkama.

Energetski razred zgrade
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Energetskim pregledom i izdavanjem energetskog certifikata utvrden je C energetski razred zgrade s potroSnjom
energije za grijanje Qunare = 90 %. Energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke iznose Q"hng =
346432,80 [kWh/a]. Godisnja emisija CO- iznosi 129,5 tona.

Projektni zadatak

Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom ée se postiéi
energetske ustede — smanjenje potro$nje energije i smanjenje emisije CO2.

Sukladno navedenom projektiranjem je potrebno postici sliedece

ustede smanjenjem potro3nje energije > 50 % , a posljediéno i smanjenje emisije CO2

vrijednost investicije trebala bi biti manja od 0,85 kuna po kWh ustede godisnje

uvesti koristenje OIE za pripremu potrodne tople vode ili grijanje/hladenje

u izradi projekta energetske obnove primijeniti barem dvije gradevinske mjere i po jednu strojarsku i elektrotehniCku
mjeru

Vrijednost ulaganja mora biti ve¢a od 1.000.000,00 do maksimalno 5.000.000,00 kuna.

Projektirane mjere energetske ucinkovitosti

Strojarski projekt: ugradnja termostatskih ventila na radijatore.

USteda ugradnjom termostatskih ventila iznosi za smanjenje

prosjeéne temperature za 1°C (u$teda 8%): 11.714 kWh

Smanjenje emisije CO; godisnje: 3.004 kg
Elektro projekt: zamjena postojece rasvjete energetski uginkovitijom.

Usteda potro3nje energije: 58.625 kWh

Smanjenje emisije CO; godisnje: 17.710 kg
Gradevinski projekt: zamjena vanjske stolarije na zgradi osnovne $kole (Uy<1,6 W/mZK)

toplinsko i hidro izoliranje krova zgrade osnovne $kole (U=0,24 W/mZK)
toplinsko izoliranje vanjskih zidova zgrade osnovne $kole (U=0,39 W/mZ2K).

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje (Quna) prije energetske obnove: 346.432,80 kWh/god
Godi8nja potrebna toplinska energija za grijanje (Qu ) nakon energetske obnove: 32.048,29 kWh/god
Smanjenje godisnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qung): 314.384,51 kWh/god

Projektirana usteda potrebne toplinske energije za grijanje (Qund): 90,75 %

Smanjenje emisije CO, godiSnje: 117.538 kg ili 90,75 %.

Provedbom prethodno navedenih gradevinskih mjera moguce je posti¢i novi A+ energetski razred zgrade.
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2.A.5.2. Toplinski dobici
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama, za zgradu grijanu na
temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR Grad Dubrovnik
2. OZNAKA PROJEKTA EN_OBN_1/16
3. OPIS ZGRADE 0S LAPAD
Naziv zgrade ili dijela zgrade Zona 1
Lokacija zgrade (katastarska &estica, katastarska opcina, naselje s ggg;ta1le571%1 K.0.: Dubrovnik
poStanskim brojem, ulica, kucni broj, nadmorska visina) N.v.: 5200 m
Mijesec i godina izrade projekta Rujan 2015. godine
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 8760,47
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 18741,67
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,47
Ploétina korisne povrSine zgrade A k (m 2) 4538,12
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22,00
MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom Dubrovnik (52,00 m n.v.)
Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na

o 9,30
lokaciji zgrade © e mjmin (°C)
Srednje mjese¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na

o 25,70
lokaciji zgrade © emjmax (°C)
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA

ENERGIJA ZA HLADENJE

GodiSnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke E prim
[kWh/a]

710779,00*

GodiSnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne povrSine
zgrade za stvarne klimatske podatke E pim [KWh/m 2 a] (za stambene ili
nestambene zgrade)

najveca dopustena

izraCunata

60,00

156,62*

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke
Q Hno [KWh/a]

343029,10

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" Hnqe [kWh/(m 2 a)] (za
stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izrac¢unata

16,61

75,59

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' tna [KWh/(m 3 a)] (za
nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m)

najveca dopustena

izraCunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q cnd [kKWh/a] (za zgrade
sa sustavom hladenja)

417853,40

Godi8nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q" ¢nd [kKWh/(m 2 @)] (za zgrade sa sustavom
hladenja)

najveca dopustena

izraCunata

50,00

92,08

* Procijenjena vrijednost. Detaljan proracun u izradi.
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO (%) ISPUNJENO (DA/NE)
Najmanje 20% ukupne isporu¢ene energije za rad sustava u zgradi 0.00 NE

podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

Najmanje 25% iz sunCeva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom
ucinkovito$éu

rijanje, hladenje zgrade i pripremu potro$ne

Omijer energije iz obnovljivih izvora energije i
tople vode

ukupne isporucene toplinske energije za

Najmanje 50% opskrbliena iz sustava energetski ucinkovitog daljinskog
grijanja prema Clanku 42. stavku 2.

Najmanje 20% niza od dozvoliene godiSnje potrebne topline za grijanje po
jedinici plostine korisne povrSine zgrade Q" Hnd

Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno za obiteljske
kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

. . ' . o o najveci dopusteni izracunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja grijanog
dijela zgrade H' tradq [W/(m 2 K] 0.77 196
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H t,aq (W/K) 17162,090
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,aq (W/K) 7050,62
Ukupni godisnji gubici topline Q 1 (kWh) 947.259,24
Godi8nji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh) 238.523,34
Godi8nji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 506.499,33

Ukupni godisnii iskoristivi dobici topline Q ¢ (kWh) 745.022,67
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Empora d.0.0., P. Hektorovi¢a 48, Dubrovnik

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig)

mr.sc. Matko Medak, d.i.g.

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig)

mr.sc. Matko Medak, d.i.g.

Datum i pe¢at projektantske tvrtke

10.9.2015.

) HRVATSHR KOMERA INEEMIERA GRADTVINARSTYA
/_ j& M mr.sc, Matke Medak
[ s #iph, i=g. grad,

Oulaited infenjer grafavinaritsy
G 3318
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Predmetna gradevina se nalazi u 5. zoni globalnog Sunéevog zragenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin > 3 © C i unutarnjom temperaturom 0 ; = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Dubrovnik
Referentna postaja: Dubrovnik
Lo [ om | v | v [ i vil | X X Xi Xil God.
Temperature zraka ( ° C)

m 9,4 9,3 115 | 144 | 192 | 231 255 | 257 | 216 18 13,8 104 16,9
mn [ -15 | -16 17 45 108 | 127 | 175 | 167 [ 138 7,7 42 -1,6 -1,6
max | 159 [ 167 19 231 | 285 | 308 | 329 | 316 | 284 | 264 | 233 17,2 32,9

Tlak vodene pare (Pa)
m 740 | 760 | 870 | 1080 | 1440 | 1750 [ 1870 [ 1910 | 1670 [ 1330 | 1070 | 830 | 1280
Relativna vlaznost zraka (%)
m 59 | s6 [ 61 | 64 64 | 63 | 57 60 | e0 | 6 [ 62 | 5 | 61
Brzina vjetra (m/s)
m 36 | 38 | 35 [ 3 25 | 21 | 22 22 | 24 | 29 | 37 | 38 | 29
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 58,5
<1200 994
<1500 1562
Orij [°] o o v v [ v v v ] x| o x | x| x| God
Globalno Suncevo zracenje (MJ/m 2)
0 188 257 417| 528 eso| 758 | 783 eo2| 517| se5| 205] 165 5556
15 47| 37| art| sss| es2| 7as| 77| 718 s7e| 445 | 266 | 222 6023
30 203 361| s01| ss6| 57| voa| vat| 71| e0s| s03| 13| 268 6215
S 45 34| 386 | 507| 532| 04| 633 e73| 670 607 [ 53] 344 209 6110
60 337 391 | 487 ] 483| sor| 539 577 s98| s75| s34 | 3s6| 314 5717
75 331 | 74| 444 a15| 431 | 429] 462 499| 512 so6| 348] 312 5063
90 38| 338 a3r9| 330] 36| 312| 337 | 33| 45| 45| 32| o292 4204
0 188 257 | 417| s28| eso| 758 | 783 ee2| s517| 65| 205 165 5556
15 229 209| 455 sa8| 682 7s0| vet| 72| se1| 421 | 247 205 5889
30 259 | 38| 476 549 664 720| 7s6| o9 s83[ 40| 278 234 6016
SE, SW 45 216 | 31| 476 530 65| ee9| vo6| 80| s81[ 476 205] 252 5908
60 280 | 338 | 456 | 492| 565 596 | 634 | 626 | 553 469 | 298| 257 5564
75 269 319 417] 436 489 | s09]| s43| ss0 | s02| 40| 285 249 5008
90 245 284 362 368| 404 413 43| 4so| 431 | 300| 258 228 4285
0 188 257 a417| 528 eso| 758 | 783 ee2| s17| se5| 205 165 5556
15 189 | 257 45| 54| 62| 49| 77a| es5| 515 365 206 166 5516
30 189 | 255 408| 509 es0| 722 748| 667 s06| 62| 206[ 166 5389
EW 45 186 | 249 393[ 485 e15| 682 07| 63| 487 3m4| 202] 164 5159
60 178 | 237 se9| 451 se7| 627 | 652 s00| 458 336 | 193] 157 4816
75 165 218] 33| 406 s07| se0| 584 533 418] 30| 179 146 4361
90 147 194 259 354 | 439 484 s06| 44| 368[ 276 | 159 131 3816
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0 188 | 257 417| 528 680 758 783 692 517 365 205 165 5556
NE. NW 15 148 | 212 369 | 492 654 740 758 648 459 302 162 126 5068
’ 30 119 | 173 318| 442 603 689 701 583 395 247 130 101 4502
45 93| 147 217 391 539 617 624 512 340 209 104 78 3929
60 81 109 | 238 | 344 475 543 548 449 296 159 85 72 3399
75 74 2| 175 291 415 475 | 480 385 224 117 78 66 2872
90 67 84| 135 204 321 379 ;s | 273 146 107 70 59 2221
0 188 | 257 417| 528 680 758 783 692 517 365 205 165 5556
15 122 185 345| 476 | 640 725 | 742 628 431 267 136 101 4799
30 2| 116] 258 401 564 644 651 529 325 161 9% 82 3918
EN 45 g7 | 107 ] 181 310 [ 460 528 526 405 210 130 130 78 3112
60 81 100 162 217 339 389 379 265 160 123 85 72 2371
75 74 92| 149] 186 228 243 229 197 151 115 78 66 1809
90 67 84| 135 170 209 211 209 185 141 107 70 59 1647

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3.Zona 1-Zona1

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplo$je grijanog dijela zgrade — A [m 2] 8760,47
Obujam grijanog dijela zgrade — V ¢ [m 3 ] 18741,67
Obujam grijanog zraka — V [m 3 ] 14243,67
Faktor oblika zgrade - fo [m - ] 0,47
Plostina korisne povrsine — Ak [m 2] 4538,12
Ukupna plostina procelia — A u [m 2] 6084,15
Ukupna plostina prozora — A wu [m 2 ] 1112,62
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1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1

R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00

1.21 Suplji blokovi od betona 25,000 1,400 30,00 7,50 2000,00

3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00

Definirane plostine [m 2 ]: Istok 238,65
Sjever 704,08

Zapad 283,46

Jug 506,72

1.3.2.2 Vaniski zidovi 2 - VZ2

R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
2 1.21 Suplji blokovi od betona 25,000 1,400 30,00 7,50 2000,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 8,000 0,037 60,00 4,80 21,00
6 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,300 0,900 60,00 0,18 1800,00

Definirane plostine [m 2 ]: Istok 170,84
Sjever 140,85

Zapad 138,36

Jug 130,75

1.3.2.3 Zidovi prema tlu 1 - ZT1

R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00

3 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00

4 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 18,50
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1.3.2.4 Stropovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 1 - MK1
R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-1] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00
2 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
zvuéno izolacijska membrana (kao
3 ETHAFOAM 222-E) 0,500 4,000 4000,00 20,00 33,00
2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]; 1045,87
1.3.2.5 Stropovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 2 - MK2
R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] p[-1] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
2 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
3 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 0,037 60,00 1,20 21,00
4 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,800 0,140 100000,00 800,00 1200,00
5 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
6 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]; 894,18
1.3.2.6 Podovi na tiu 1 - PT1
R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
3.18 Cementni mort 4,000 1,600 25,00 1,00 2000,00
2.05 Beton 15,000 1,350 60,00 9,00 2000,00
Bitumenska liepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 2210,73
1.3.2.7 Podovi na tlu 2 - PT2
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
2 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
3 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 0,037 60,00 1,20 21,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 4,000 0,036 140,00 5,60 37,50
5 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,800 0,140 100000,00 800,00 1200,00
6 2.05 Beton 15,000 1,350 60,00 9,00 2000,00
Definirana plostina [m 2 ]; 447,09




GRAD DUBROVNIK Stranica:
INVESTITOR: .
— Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 25
E m D D Ra d.0.0. OSNOVNA SKOLA LAPAD
PROJEKGIRANJE, GRAOWING i USLUIE | GRADEVINA: k.6. 1571/1 k.o. Dubrovnik Datum:
0d Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.
1.3.2.8 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - RK1

R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00

2 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00

4 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00
Definirana plostina [m 2 ]: 2210,73

1.3.2.9 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - RK2

R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00

2 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00

3 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,800 0,140 100000,00 800,00 1200,00

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 14,000 0,036 140,00 19,60 37,50

5 Geotekstil 150-200 g/m2 0,500 0,200 1000,00 5,00 900,00

6 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00
Definirana plostina [m 2 ]: 447,09

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski materijal, ugradeni
materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloZiti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naruSavaju proraCunom

dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [Wim 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor 390/207 1,60 Sjever 8,07 6,00
1,60 Jug 8,07 29,00
Prozor 380/207 1,60 Jug 7,87 3,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 2,00
1,60 Jug 4,24 9,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 8,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 4,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 3,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 5,00
Prozor 170/290 1,60 Sjever 4,93 2,00
Prozor 578/210 4,00 Sjever 12,14 4,00
4,00 Jug 12,14 4,00
Prozor 561/210 4,00 Sjever 11,78 1,00
4,00 Jug 11,78 1,00
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Ulazna vrata 120/220 1,60 Zapad 2,64 1,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 5,16 1,00
Prozor 390/207 2,50 Istok 8,07 2,00
2,50 Zapad 8,07 1,00
2,50 Jug 8,07 22,00
Prozor 205/207 2,50 Sjever 4,24 1,00
2,50 Jug 4,24 6,00
Prozor 385/78 2,50 Istok 3,00 1,00
2,50 Sjever 3,00 4,00
Prozor 175/78 2,50 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 2,50 Sjever 1,56 1,00
Prozor 385/188 2,50 Sjever 7,24 1,00
Prozor 460/670 4,00 Zapad 30,82 1,00
Prozor 250/77 2,50 Zapad 1,93 1,00
Prozor 350/272 2,50 Zapad 9,52 1,00
Prozor 175/300 2,50 Jug 5,25 1,00
Ulazna vrata 350/280 2,50 Istok 9,80 1,00
Prozor 350/77 2,50 Zapad 2,70 2,00
Prozor 385/78 4,00 Sjever 3,00 11,00
Prozor 175/78 4,00 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 4,00 Sjever 1,56 4,00
Prozor 385/188 4,00 Sjever 7,24 1,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 2,17 1,00
Ulazna vrata 200/290 1,60 Sjever 5,80 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
Prozor 205/207 4,00 Sjever 4,24 3,00
Prozor 250/280 4,00 Istok 7,00 1,00
Prozor 350/280 4,00 Istok 9,80 1,00
4,00 Zapad 9,80 3,00
Prozor 178/290 2,50 Sjever 5,16 1,00
Prozor 340/78 4,00 Jug 2,65 7,00
Ulazna vrata 340/280 4,00 Jug 9,52 1,00
Prozor 160/280 4,00 Zapad 448 1,00
Ulazna vrata 95/220 2,50 Sjever 2,09 1,00
Prozor 320/207 2,50 Istok 6,62 2,00
Ulazna vrata 250/280 4,00 Sjever 7,00 1,00
Prozor 240/207 2,50 Zapad 4,97 3,00
Prozor 310/70 2,50 Jug 217 1,00
Prozor 300/280 4,00 Jug 8,40 1,00
Ulazna vrata 338/200 2,50 Jug 6,76 1,00
Ulazna vrata 305/330 4,00 Zapad 10,07 1,00
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1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno
Grijanje s prekidima ili podeSenom nizom temperaturom: Stalno grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f wpr 0,61
(rezim rada termotehnickog sustava za grijanje):
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) — f c.ay : 0,71
Vrsta energenta za grijanje: LoZivo ulje
Vrsta i nacin koridtenja obnovljivih izvora energije:
Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00
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ZONA 1

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije
i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] OK
VZ1 1732,91 2,51 0,45
VZ2 580,80 0,39 0,45
ZT1 18,50 3,31 0,50
MK1 1045,87 2,57 0,80
MK2 894,18 1,03 0,80
PT1 2210,73 2,36 0,50
PT2 447,09 0,49 0,50
RK1 2210,73 3,57 0,30
RK2 447,09 0,24 0,30
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2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN I1SO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Sjever

Naziv M.o. NIOF]) Fror | Fov | Frin [Fshob| gL |Fsha [':1 82°'] m?zf] [rl: 29] Inﬁ 2’] n [W/Lrjnv; KI
Prozor 390/207 M [90®| 1,00 1,0 100 1,00/ 080 080 372 161 646] 8,07| 6,00 1,60
Prozor 205/207 M [90™M| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 1,95 0,85 339 424| 2,00 1,60
Prozor 385/78 M [90®| 1,00[ 1,0 1,00 1,00] 080 080 1238 060 240 3,00[ 8,00 1,60
Prozor 175/78 M [90®™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 0,63 027 1,10 1,37| 4,00 1,60
Prozor 200/78 M [90®| 1,00 1,0 1,00 1,00/ 080 080 072 031 125 1,56 3,00 1,60
Prozor 385/188 M [90™M| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 3,34 145 579 724| 5,00 1,60
Prozor 170/290 M [90®| 1,00 1,0 1,00 1,00] 080 080 227| 099 394 493 2,00 1,60
Prozor 578/210 M [90™M| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 6,08 243( 9,71| 12,14] 4,00 4,00
Prozor 561/210 M [90®| 1,00 1,0] 1,00 1,00] 087 080 590 236 942| 11,78] 1,00 4,00
Prozor 178/290 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 2238 1,03 4,13| 5,16] 1,00 1,60
Prozor 205/207 M [90®| 1,00 1,0 1,00 1,00] 080 080 195 085 339 424 1,00 2,50
Prozor 385/78 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 1,38 0,60( 240 3,00] 4,00 2,50
Prozor 175/78 M [90®| 1,00[ 1,0] 100 1,00/ 080 080 063 027 10| 1,37| 1,00 2,50
Prozor 200/78 M [90®™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 0,72 0231 125/ 1,56] 1,00 2,50
Prozor 385/188 M [90®| 1,00 1,0 1,00 1,00] 080 080 334 145 579 7,24 1,00 2,50
Prozor 385/78 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 1,50 0,60( 240[ 3,00] 11,00 4,00
Prozor 175/78 M [90®| 1,00[ 1,0 100 1,00] 087 080 069 027 10| 1,37| 1,00 4,00
Prozor 200/78 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 0,78 0231 125 1,56| 4,00 4,00
Prozor 385/188 M [90®| 1,00[ 1,00] 1,00 1,00] 087 080 363 145 579 7,24] 1,00 4,00
Prozor 205/207 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 1,95 0,85 339 424| 3,00 1,60
Prozor 205/207 M [90®| 1,00 1,0 1,00 1,00] 087 080 212| 085 3739 4,24 3,00 4,00
Prozor 178/290 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 2238 1,03 4,13| 5,16] 1,00 2,50

() Kolicina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 67; Velj = 84; Ozu = 135; Tra = 170; Svi = 209; Lip = 211; Srp = 209; Kol = 185; Ruj = 141;
Lis = 107; Stu = 70; Pro = 59

Jug

Naziv M.o. NIOF]) Fhor | Fov | Frin [Fshon| g1 |Fshg [':1 82°'] m?zf] [rl: 29] Inﬁ 2’] n [W/Lrjnv; Ki
Prozor 390/207 M |90 ™| 1,00] 1,000 1,00 1,00| 080 080 372| 161 6,46] 8,07| 29,00 1,60
Prozor 380/207 M [90™M| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 3,63 1,57 630 7,87| 3,00 1,60
Prozor 205/207 M |90 ™| 1,00] 1,000 1,00] 1,00| 080 080 1,95] 085 3,39 4,224 9,00 1,60
Prozor 578/210 M [90™M]| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 6,08 243( 9,71| 12,14] 4,00 4,00
Prozor 561/210 M |90 ™| 1,00] 1,000 1,001 1,00| 087 080 590| 236 942 11,78 1,00 4,00
Prozor 390/207 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 3,72 1,61 646] 8,07| 22,00 2,50
Prozor 205/207 M |90 ™| 1,00] 1,000 1,00] 1,00| 080 080 1,95] 085 3,39 4,24 6,00 2,50
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Prozor 175/300 M 90 ™| 1,001 1,001 1,001 1,00/ 080 080 242| 1,05| 4,201 525 1,00 2,50
Prozor 310/70 M ]9 M| 1,00 1,00 1,00 1,00 080 080 1,00| 043 1,74] 217 1,00 1,60
Prozor 340/78 M 90 ™| 1,00 1,001 1,001 1,00/ 087 080 1,33] 053] 212| 265/ 7,00 4,00

() Kolicina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 308; Velj = 338; Ozu = 379; Tra = 330; Svi = 326; Lip = 312; Srp = 337; Kol = 383; Ruj =
425; Lis = 451; Stu = 322; Pro = 292

Istok

Naziv M.o. NPF]) Fhor | Fov | Frin [Fshon| g1 |Fshg [':1 sz°'] m?zf] [nl;\ 29] [Q ;’] n [W/:q"; K
Prozor 390/207 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 372 1,61 646] 8,07| 200 2,50
Prozor 385/78 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 080 080 1,38 0,60( 240 3,00 1,00 2,50
Prozor 250/280 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 351 140( 560 7,00] 1,00 4,00
Prozor 350/280 M [90™| 1,00{ 1,00{ 1,00/ 1,00{ 087 080 4,91 1,96 784 980] 1,00 4,00

() Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 147; Velj = 194; Ozu = 259; Tra = 354; Svi = 439; Lip = 484; Srp = 506; Kol = 464; Ruj =
368; Lis = 276; Stu = 159; Pro = 131

Zapad

Naziv Mo, [ NP1 Frar | Fov | Frn [Fona| gu [Fang | Ascl| Af | Agf Au gt Uu
Prozor 390/207 M [0 100 100[ 100 1,00] os0] ogo] 372 161] 646] s07] 100 250
Prozor 460/670 M [0 | 100] 100] 100] 1.00] 087] 080 1544 616 2466 3082] 100] 400
Prozor 250177 M [0 100 100[ 100] 1,00] o80] 0g0] 08o] 039] 154 193] 100 250
Prozor 3501272 M [0 | 100] 100] 100] 1.00] os0] 0g0] 439 190 762[ 952 100] 250
Prozor 350177 M [0 100 100[ 100] 1,00 o80] 0g0] 124 054] 216] 270] 200 250
Prozor 3501280 M [0 | 100] 100] 100] 1.00] 087] 0g0] 491| 196] 784 980 s00] 400

() Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 147; Velj = 194; Ozu = 259; Tra = 354; Svi = 439; Lip = 484; Srp = 506; Kol = 464; Ruj =
368; Lis = 276; Stu = 159; Pro = 131

Naziv M.i. M.o. Aim2] Ag[m2?] Aw[m2] n Uw [Wim 2K]
Ulazna vrata 120/220 M 0,53 2,11 2,64 1,00 1,60
Ulazna vrata 350/280 M 1,96 7,84 9,80 1,00 2,50
Ulazna vrata 200/290 M 5,80 0,00 5,80 1,00 1,60
Ulazna vrata 95/220 M 2,09 0,00 2,09 1,00 1,60
Ulazna vrata 340/280 M 1,90 7,62 9,52 1,00 4,00
Prozor 160/280 M 0,90 3,58 4,48 1,00 4,00
Ulazna vrata 95/220 M 0,42 1,67 2,09 1,00 2,50
Prozor 320/207 M 1,32 5,30 6,62 2,00 2,50
Ulazna vrata 250/280 M 7,00 0,00 7,00 1,00 4,00
Prozor 240/207 M 4,97 0,00 4,97 3,00 2,50
Prozor 310/70 M 0,43 1,74 2,17 1,00 2,50
Prozor 300/280 M 1,68 6,72 8,40 1,00 4,00
Ulazna vrata 338/200 M 6,76 0,00 6,76 1,00 2,50
Ulazna vrata 305/330 M 10,07 0,00 10,07 1,00 4,00
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2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rieSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rjeSenjem iz norme
koja sadrzi katalog dobrih rieSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili
nije izvedena u skladu s najnovijom tehnickom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se
umijesto to€nog proraCuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s povecanjem U svakog
gradevnog dijela oploSja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

2.A 4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolidu, H o [W/K] 15909,230
Uprosjegeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 1252,860
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H m [W/K] 17162,090

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H o

Naziv gradevnog dijela (U+0,10) - A

\74 4521,094
Vz2 282,264
RK1 8116,066
RK2 150,968

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Ho

Prozor 390/207 35,00 8,07 1,60 451,92
Prozor 380/207 3,00 787 1,60 37,78
Prozor 205/207 11,00 4,24 1,60 74,62
Prozor 385/78 8,00 3,00 1,60 38,40
Prozor 175/78 4,00 1,37 1,60 8,77
Prozor 200/78 3,00 1,56 1,60 7,49
Prozor 385/188 5,00 7,24 1,60 57,92
Prozor 170/290 2,00 4,93 1,60 15,78
Prozor 578/210 8,00 12,14 4,00 388,48
Prozor 561/210 2,00 11,78 4,00 94,24
Ulazna vrata 120/220 1,00 2,64 1,60 4,22
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Prozor 178/290 1,00 5,16 1,60 8,26
Prozor 390/207 25,00 8,07 2,50 504,38
Prozor 205/207 7,00 4,24 2,50 74,20
Prozor 385/78 5,00 3,00 2,50 37,50
Prozor 175/78 1,00 1,37 2,50 3,43
Prozor 200/78 1,00 1,56 2,50 3,90
Prozor 385/188 1,00 7,24 2,50 18,10
Prozor 460/670 1,00 30,82 4,00 123,28
Prozor 250/77 1,00 1,93 2,50 483
Prozor 350/272 1,00 9,52 2,50 23,80
Prozor 175/300 1,00 5,25 2,50 13,13
Ulazna vrata 350/280 1,00 9,80 2,50 24,50
Prozor 350/77 2,00 2,70 2,50 13,50
Prozor 385/78 11,00 3,00 4,00 132,00
Prozor 175/78 1,00 1,37 4,00 5,48
Prozor 200/78 4,00 1,56 4,00 24,96
Prozor 385/188 1,00 7,24 4,00 28,96
Prozor 310/70 1,00 2,17 1,60 3,47
Ulazna vrata 200/290 1,00 5,80 1,60 9,28
Prozor 205/207 3,00 4,24 1,60 20,35
Ulazna vrata 95/220 1,00 2,09 1,60 3,34
Prozor 205/207 3,00 4,24 4,00 50,88
Prozor 250/280 1,00 7,00 4,00 28,00
Prozor 350/280 4,00 9,80 4,00 156,80
Prozor 178/290 1,00 5,16 2,50 12,90
Prozor 340/78 7,00 2,65 4,00 74,20
Ulazna vrata 340/280 1,00 9,52 4,00 38,08
Prozor 160/280 1,00 4,48 4,00 17,92
Ulazna vrata 95/220 1,00 2,09 2,50 5,23
Prozor 320/207 2,00 6,62 2,50 33,10
Ulazna vrata 250/280 1,00 7,00 4,00 28,00
Prozor 240/207 3,00 4,97 2,50 37,28
Prozor 310/70 1,00 2,17 2,50 5,43
Prozor 300/280 1,00 8,40 4,00 33,60
Ulazna vrata 338/200 1,00 6,76 2,50 16,90
Ulazna vrata 305/330 1,00 10,07 4,00 40,28
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2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tiom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:

K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/im2 | Hg[W/K]
G1 Podovi na tlu 0,40 1078,36
G2  |Podovina tlu 0,27 180,15

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmn [W/K]

Gubitak | I mn v v Vi Vil il IX X Xl Xl
G1 582,08 | 580,61 | 620,96 | 722,58 | 6274,02 | -1084,77 | -426,08 | -396,23 | -2499,92 | 1258,71 | 693,75 598,47
G2 88,35 | 87,97 | 98,58 [ 125,30 | 968,83 | -190,92 | -87,11 | -82,41 | -413,95 | 266,28 | 117,72 92,66

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gmc [W/K]

Gubitak | I mn v v Vi Vil il IX X Xl Xi
G1 489,69 | 489,18 | 502,68 | 532,42 | 1792,58 |-3057,07 | -669,55 | 610,40 | 9999,67 | 629,35 | 524,54 | 495,29
G2 7433 | 7411 79,80 | 92,33 | 276,81 | -538,05 | -136,89 | -126,95 | 1655,80 | 133,14 | 89,01 76,69

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A P B [di|R¢|Kb. |AW |Ua| U | d | R |[Rna|dn Ri D |wa|Ha
WO 2y | g | [l | 2 Jowimi i 2 2| g | g 2| fom) | | [wimKgwimk)

G1 | 221073/370,30(11,94] 0,86| 0,11 2,00| 0,00( 0,40] 0,40{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00 (A) | 0,00| 0,55 to836
G2 |447,09|111,38| 8,03|4,17| 1,76 2,00| 0,00(0,27] 0,27| 0,00{ 0,00( 0,00 0,00{ (B) | 0,00| 0,55|180,15

() Pijesak, $ljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.
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2.A.5. Proraéun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN

13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mierna jedinica
Oplosije grijanog dijela zgrade A 8760,47 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 18741,67 [m3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3
toplinskoj zasiti, &4, st 11) v 1424367 [m?]
Faktor oblika zgrade fo 0,47 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 4538,12 [m2]
Poyrsma kond|p|op|rar)e (gruﬂane i hladene) zone A 4878,01 m2]
radunate s vanjskim dimenzijama
Ukupna plostina procelja A u 6084,15 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 1112,62 [m2]

2.A.5.1. Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

I'ITr=HD'|'Hg,avg"'l'lu"'HA

H o - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H gavg - Uprosjeeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H - Koeficijent transmisijske izmjene topline

17162,090 [WIK]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Prirodno provjetravanje

V =14243,67 [m 3]

N min = 1,50

Va=0,00[m3]

Zaklonjenost - Nezaklonjeno

Broj izlozenih fasada - ViSe izlozenih fasada
Razina zrakonepropusnosti - Niska razina

Koef. gubitka topline provjetravanjem

H v = 7050,62 [W/K]
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Ukupni gubici topline

Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K]

H = 24212,71 [WIK]

Nacin grijanja - Stalno grijanje

3] intsetH = 20,00 [OC]

Mjesecni gubici topline

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]
Sijecanj 687423,90 190951,08
Veljac¢a 626756,60 174099,06
Ozujak 551236,20 153121,17
Travan; 351452,30 97625,64
Svibanj 51881,00 14411,39
Lipanj 0,00 0,00
Srpanj 0,00 0,00
Kolovoz 0,00 0,00
Rujan 0,00 0,00
Listopad 129702,60 36028,50
Studeni 389107,90 108085,53
Prosinac 622572,70 172936,86

Godisniji gubici topline

Toplinski gubici [MJ]

Toplinski gubici [kWh]

Godisnje

3410133,25

947259,24

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod tockom 2.A.2.

ovoga elaborata.

Napomenal! U proraCunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece:
svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan.

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesecni unutarnji dobici topline

M;j. I Il 1]

IV v Vi

Vil | Vil IX X

Xl

Xl

Qint |2025815 |18.297,68 [20.258,15

19.604,66 120.258,15 |19.604,66

20.258,1520.258,15]19.604,66 | 20.258,15

19.604,66

20.258,15

Stranica:
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Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Q int = 238.523,34 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 1.823.397,60 [MJ]
Ostali dobici topline Q' =0,00 [MJ]

Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 201050,84 55847,45
Veljaca 210797,57 58554,88
Ozujak 245964,63 68323,51
Travan; 240310,05 66752,79
Sviban; 218347,09 60651,97
Lipanj 215119,06 59755,30
Srpan; 225294,06 62581,68
Kolovoz 231851,16 64403,10
Rujan 228852,77 63570,21
Listopad 266637,70 74066,03
Studeni 204905,23 56918,12
Prosinac 192951,45 53597,63
Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 2682081,61 745022,67

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

TeSka zgrada, ploSna masa zidova 550 >= m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A ¢ [kJ/K]; C m = 1268282000,00

Stranica:

36

Datum:
prosinac/2016.
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a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f - = 0,61
(Korisnicki unos)

Mjesec Qutr | QHye [(IzVCIT] Q Hsol | QHint [ka';’?;i YH [N Hgn r:H L Hm [?(VTI#]
MJESECNO
Sijedan] 130.754 | 55.604 | 186.358 | 35.589| 20.258| 55.847| 0,30(0,933|0,64 (31,00 85.728
Velja¢a 119.201| 50.697 | 169.898| 40.257| 18.298| 58.555| 0,34[0,916 (0,61 (28,00 70.917
Ozujak 105.160 | 44.588| 149.748| 48.065| 20.258| 68.324| 0,46(0,872(0,61(31,00 55.019
Travanj 67.565| 28.428| 95.993| 47.148( 19.605| 66.753| 0,70{0,774|0,61(24,00] 21.618
Svibanj 13.780| 4.197| 17.977| 40.394| 20.258| 60.652| 3,37/0,277]0,61| 0,00 0
Lipanj - 32.662 -|-48.399| 40.151( 19.605| 59.755| -1,23| ~ -|1,00( 0,00 0
Srpan; - 63.001 -[-91.852| 42324( 20.258| 62.582| -0,68| = -[1,00( 0,00 0
Kolovoz - 65.438 -|-95.338| 44.145| 20.258| 64.403| -0,68|  -|1,00] 0,00 0
Rujan -14.971| - 8122 - 23.093| 43.966| 19.605| 63.570| -2,75 _ -|1,00| 0,00 0
Listopad 25.942| 10491| 36.433| 53.808| 20.258| 74.066| 2,03]0,422|0,61| 5,00 512
Studeni 74.641| 31474 106.115| 37.313| 19.605| 56.918| 0,54|0,839]0,61(30,00{ 35.609
Prosinac 118.566 | 50.358| 168.925| 33.339| 20.258| 53.598| 0,320,926|0,62(31,00 73.625
UKUPNO 343029

b) Potrebna energija za hladenje

Napomena : Proracun potrebne energije za hladenje je proveden metodom proraduna po mjesecima, dok
se toCniji rezultati dobivaju pomoc¢u satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intsetc = 22,00 [°C]

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢,gay = 0,71

Q cnt
[kWh]

Q Cgn Q C,nd

Mjesec Qctr | Qeye [KWh] Yec Ncis | O redc [KWh]

Qcso | Qcjint

MJESECNO

Sije¢anj 154.427 166.095 [220.522 | 35.589 |120.258 |55.847 | 025| 0240 0,77 2191

VeljaCa 140.583 | 60.173 [200.756 | 40.257 | 18.298 |58.555 0,29 | 0273 | 0,74 2775

OZujak 128.833 | 55.079 |183.913 | 48.065 |20.258 [68.324 | 0,37 | 0,336 0,71 4.576
Travanj 90.474 | 38.581 (129.055 | 47.148 | 19.605 | 66.753 [ 0,52 | 0,438 0,71 7270
Svibanj 37.453 | 14.688 | 52.141 | 40.394 |120.258 |60.652 [ 1,16 | 0,712 0,71 16.703
Lipanj -9.753 |- 5.584 - | 40.151 [19.605 | 59.755 | - 3,90 | 1,000 1,00 | 75.092
Srpan; - 39.328 - - | 42.324 (20.258 [62.582 | - 1,08 | 1,000 1,00 | 120.269
Kolovoz - 41.765 - - | 44.145 |20.258 | 64.403 | - 1,05 1,000 1,00 | 125.577
Rujan 7939 2.031 | 9.969 | 43.966 |19.605 |63.570 [ 6,38 | 0,978 0,71 38.213
Listopad 49.615120.983 | 70.598 | 53.808 (20.258 [74.066 | 1,05| 0,679 0,71 18.549
Studeni 97.550 (41.627 |139.177 | 37.313 [19.605 [56.918 [ 0,41 | 0,364 071 4413

Prosinac 142.239 160.850 (203.089 | 33.339 |20.258 |53.598 [ 0,26 | 0,250 0,76 | 2.225

UKUPNO 417853

Stranica:
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Datum:
prosinac/2016.
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2.A.5.4. Rezultati proracuna
Rezultati proraCuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglaviju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18°C ili viSu
Oplo$je grijanog dijela zgrade A =8760,47 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve=18741,67 [m 3]
Faktor oblika zgrade fo=047[m"]
Plostina korisne povrsine Ax=453812[m 2]
Godisnja potrebna toplina za grijanje Q Hna = 343029,10 [kWh/a]
GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne |Q" Hnd = 75,59 (max = 16,61) [kWh/m 2
povrSine (za stambene i nestambene zgrade) a]
delsnja potrebna toplina za grijanje po Je_d|[1|0| opgjma grijanog Q' 40 = - (Max = -) [KWhim ® a]
dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjeCne visine etaze
Godisnja potrebna energija za hladenje Q cna = 417853,40 [kWh/a]
K(l)_eﬂcuent_ltransm|suskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja H' waq = 1,96 (max = 0,77) [Wim 2 K]
grijanog dijela zgrade
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H traq = 17162,09 [W/K]
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H veaqi = 7050,62 [W/K]
Ukupni godisniji gubici topline Q1=3410133,25 [MJ]
Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi =858684,01 [MJ]
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs =1823397,60 [MJ]
2.A.5.5. Proracun potroSnje i cijene energenata
Rezultati prorauna potro3nje i cijene energenata temeljem godinje potrebne topline za grijanje.

Parametri prorauna Formule Vrijednosti Jedinice
Korisna toplina za grijanje (Q Hna ) 343029,10 kWh/a
Konaéna toplina za grijanje (Q Hel ) Q Hdel =Q Hnd 413288,10 kWh
Odabrani energent Lozivo ulje kg
Iskoristivost energenta (1) 83,00 %
Ogrijevna vrijednost (Ov) 11,16 kWh/kg
Godisnja potrodnja energenta (Pe) Pe=Q Hdel /OV 37019,71 kg
Cijena energenta (C) 0,00 kn/kg
Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe-C 0,00 kn
2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO
Rezultati prora¢una godisnje emisije CO 2

Parametri proraduna Formule Vrijednosti Jedinice
Konaéna toplina za grijanje (Q Hel ) 413288,10 kWh
Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,310 kg/kWh
Godidnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe‘E 128247,40 kg
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2.A.5.7. Godisnja primarna energija za grijanje
Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za grijanje (Q Hnd ) 343029,10 kWh/a
Odabrani izvor Gorivo
Odabrani energent Lako loZivo ulje
Faktor primarne energije (e p ) 1,10
Primarna energija za grijanje (E prim ) E pim =Q cna -€ 377332,00 kWh/a
2.A.5.8. Godisnja primarna energija za hladenje
Parametri prorauna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za hladenje (Q cnd ) 417853,40 kWh/a
Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p ) 0,80
Primarna energija za hladenje (E prim ) E pim =Q cna -€ 333447,00 kWh/a
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Poglavlje projekta:

B3.

TEHNICKO RJESENJE ZGRADE S DOKAZOM ISPUNJENJA
ZAHTJEVA U POGLEDU USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE - NOVOPROJEKTIRANO STANJE
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Sadrzaj

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje

A. NESTAMBENA GRABEVINA - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za
hladenje

1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone
1.3. Zona 1 - NESTAMBENA GRABDEVINA
NESTAMBENA GRADEVINA

2.A. NESTAMBENA GRADEVINA - Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu

2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

2.A.3. Proradun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)
2.A.4. Ukupni transmisijski gubici

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

2.A.4.3. Proradun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
2.A.4.3.1. Tabliéni pregled definiranih gubitaka kroz tio
2.A.4.3.2. Podovi na tlu

2.A.4.3.3. Uzdignuti podovi

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

2.A.5. ProraCun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)
2.A.5.1. Toplinski gubici

2.A.5.2. Toplinski dobici

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
2.A.5.4. Rezultati proraduna

2.A.5.5. Proradun potroSnje i cijene energenata

2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO 2

2.A.5.7. Godisnja primarna energija za grijanje

2.A.5.8. Godisnja primarna energija za hladenje

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

4. Primijenjeni propisi i norme
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k.€. 1571/1 k.0. Dubrovnik Datu[n:

Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na
temperaturu 18 °C ili viSu

GRAD DUBROVNIK
1. INVESTITOR Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
2. OZNAKA PROJEKTA TD 96/16
3. OPIS ZGRADE SKOLA
Naziv zgrade ili dijela zgrade OSNOVNA SKOLA LAPAD
Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina, naselje s ggg;ta}eszw K.0. Dubrovnik
poStanskim brojem, ulica, ku¢ni broj, nadmorska visina) ,
N.v.: 52,00 m

Mjesec i godina izrade projekta Prosinac 2016. godine
OploSje grijanog dijela zgrade A (m 2) 8760,47
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 18741,67
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,47
Plostina korisne povrSine zgrade A x (m 2) 4357,58
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projekta temperatura hladenja °C 22,00
MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom Dubrovnik (16,50 m n.v.)
Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na

o 9,30
|OkaCIJI zgrade ©] e,mj,min ( C)
Srednje mjese¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na

o 25,70
lokaciji zgrade © ¢ mjmax (°C)
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA
ENERGIJA ZA HLADENJE
Godi8nja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Q prim 717667.10*
[kWh/a] '

najveca dopustena izraCunata
GodiSnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne povrSine
zgrade za stvarne klimatske podatke Q" prim [KWh/m 2 a] (za stambene ili
nestambene zgrade) 55.00 164.69*
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke 26727 63
Q Hnd [KWh/a] ;

najveca dopustena izraCunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" Hnqe [kWh/(m 2 a)] (za
stambene ili nestambene zgrade) 27 39 6.13

najveca dopuStena izraCunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' tna [KWh/(m 3 a)] (za
nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m) . .
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q cnd [kKWh/a] (za zgrade 344133.30
sa sustavom hladenja) :

najveca dopustena izraCunata
Godi8nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q" ¢nd [kKWh/(m 2 @)] (za zgrade sa sustavom
hladenja) 50,00 78,97

* Procijenjena vrijednost. Detaljan proracun u izradi.
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO (%) ISPUNJENO (DA/NE)

Najmanje 20% ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi

. o P , 0,00
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

Najmanje 25% iz sunCeva zragenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz Cvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom
ucinkovitos¢u

rijanje i hladenje zgrade i pripremu potro$ne
tople vode dobiven na jedan od slijedecih

nacina:

Udio u ukupnoj isporuéenoj energiji za

Najmanje 50% opskrbliena iz sustava energetski ucinkovitog daljinskog
grijanja prema Clanku 44. stavak 1.

Najmanje 30% niza od dozvoliene godiSnje potrebne topline za grijanje
zgrade

Najmanje 4m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno za
jednoobiteljske stambene zgrade)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

najveci dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja grijanog

dijela zgrade H' traq) [W/(m 2 K] 0,77 0,51

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H' traq (W/K) 4503,976

Koeficijent transmisjskog gubitka provjetravanjem H ve,aqi (W/K) 3760,33

Ukupni godisnji gubici topline Q ; (kWh) 323.319,51

Godisnii iskoristivi unutarnji dobici topline Q ; (kWh) 229.034,42

Godisnii iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh) 452.362,50

Ukupni godi8nji iskoristivi dobici topline Q ¢ (kWh) 681.396,92
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Empora d.0.0., P. Hektorovi¢a 48, Dubrovnik

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (potpis i pecat)

mr.sc. Matko Medak, d.i.g.

Glavni projektant obnove (potpis i pecat)

mr.sc. Matko Medak, d.i.g.

Datum i pe€at projektantske tvrtke

19.12.2016.

) HEVATSIA KOMGRA INEENJERA CRADDVINARSTYA
/‘ % }[ // mr.sc, Matke Medak
I’ s / dipl. i=n, gra,

Oulaitesd infenjer grafevinanstyn
G 3318
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1. TEHNICKI OPIS
PODACI ZA PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE

Za gradevinu je predvidena klimatizacija (grijanje/hladenje).

Vanijski zidovi gradevine od betona/betonskih blokova se toplinski izoliraju plo€ama kamene vune debljine 8 cm u
sklopu povezanog sustava za toplinsko izoliranje zidova ETICS. Jedan dio zidova je ve¢ izoliran plo¢ama od
ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 8 cm (DILATACIJA A). Za ugradnju oko prozora, vrata i drugih otvora
koristiti Spaletne elemente koji onemogucéuju nastanak toplinskih mostova.

Ravni krov se toplinski izolira ploéama ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 14,0 cm. Jedan dio ravnog krova veé
je toplinski izoliran plo¢ama ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 14,0 cm (DILATACIJA A).

Prozirne konstrukcije prozori i ostakljene stijene s vratima predvideni su kao drveni obloZeni aluminijem s
ostakljenjem izoliraju¢im staklom - dvostruko izoliraju¢e staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge) -
4+16+4 ( 8+16+8 ) mm, s maksimalnim koeficijentom prolaza topline U = 1,6 W/m2K.

Detaljniji prikaz — opis svih gradevnih dijelova i prozirnih konstrukcija prikazan je u nastavku.

Svi projektom predvideni gradevni materijali i sustavi se mogu rabiti za gradenje samo ako je dokazana njihova
uporabljivost - Certifikat sukladnosti, Izjava o sukladnosti.

Karakteristike zida prije i poslije provedbe projekta energetske obnove.

Prije energetske obnove:

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [Wim 2 K] U max [W/m 2 K] OK

VZ1 1732,91 2,51 0,45

Poslije energetske obnove:

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [Wim 2K] U max [W/m 2 K] OK

VZ1 1732,91 0,39 0,45

Karakteristike krova prije i poslije provedbe projekta energetske obnove.

Prije energetske obnove:

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [W/im 2 K] U max [W/m 2 K] oK

RK1 2210,73 3,57 0,30

Poslije energetske obnove:

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [Wim 2 K] U max [W/m 2 K] OK

RK1 2210,73 0,24 0,30
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Karakteristike otvora prije i poslije provedbe projekta energetske obnove.
Prije energetske obnove:
Naziv otvora Uw [W/m Z K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor 390/207 1,60 Sjever 8,07 6,00
1,60 Jug 8,07 29,00
Prozor 380/207 1,60 Jug 7,87 3,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 2,00
1,60 Jug 4,24 9,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 8,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 4,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 3,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 5,00
Prozor 170/290 1,60 Sjever 4,93 2,00
Prozor 578/210 4,00 Sjever 12,14 4,00
4,00 Jug 12,14 4,00
Prozor 561/210 4,00 Sjever 11,78 1,00
4,00 Jug 11,78 1,00
Ulazna vrata 120/220 1,60 Zapad 2,64 1,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 5,16 1,00
Prozor 390/207 2,50 Istok 8,07 2,00
2,50 Zapad 8,07 1,00
2,50 Jug 8,07 22,00
Prozor 205/207 2,50 Sjever 4,24 1,00
2,50 Jug 4,24 6,00
Prozor 385/78 2,50 Istok 3,00 1,00
2,50 Sjever 3,00 4,00
Prozor 175/78 2,50 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 2,50 Sjever 1,56 1,00
Prozor 385/188 2,50 Sjever 7,24 1,00
Prozor 460/670 4,00 Zapad 30,82 1,00
Prozor 250/77 2,50 Zapad 1,93 1,00
Prozor 350/272 2,50 Zapad 9,52 1,00
Prozor 175/300 2,50 Jug 5,25 1,00
Ulazna vrata 350/280 2,50 Istok 9,80 1,00
Prozor 350/77 2,50 Zapad 2,70 2,00
Prozor 385/78 4,00 Sjever 3,00 11,00
Prozor 175/78 4,00 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 4,00 Sjever 1,56 4,00
Prozor 385/188 4,00 Sjever 7,24 1,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 217 1,00
Ulazna vrata 200/290 1,60 Sjever 5,80 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
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Prozor 205/207 4,00 Sjever 4,24 3,00
Prozor 250/280 4,00 Istok 7,00 1,00
Prozor 350/280 4,00 Istok 9,80 1,00
4,00 Zapad 9,80 3,00
Prozor 178/290 2,50 Sjever 5,16 1,00
Prozor 340/78 4,00 Jug 2,65 7,00
Ulazna vrata 340/280 4,00 Jug 9,52 1,00
Prozor 160/280 4,00 Zapad 4,48 1,00
Ulazna vrata 95/220 2,50 Sjever 2,09 1,00
Prozor 320/207 2,50 Istok 6,62 2,00
Ulazna vrata 250/280 4,00 Sjever 7,00 1,00
Prozor 240/207 2,50 Zapad 4,97 3,00
Prozor 310/70 2,50 Jug 217 1,00
Prozor 300/280 4,00 Jug 8,40 1,00
Ulazna vrata 338/200 2,50 Jug 6,76 1,00
Ulazna vrata 305/330 4,00 Zapad 10,07 1,00
Poslije energetske obnove:
Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor 390/207 1,60 Sjever 8,07 6,00
1,60 Jug 8,07 29,00
Prozor 380/207 1,60 Jug 7,87 3,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 2,00
1,60 Jug 4,24 9,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 8,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 4,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 3,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 5,00
Prozor 170/290 1,60 Sjever 4,93 2,00
Prozor 578/210 1,60 Sjever 12,14 4,00
1,60 Jug 12,14 4,00
Prozor 561/210 1,60 Sjever 11,78 1,00
1,60 Jug 11,78 1,00
Ulazna vrata 120/220 1,60 Zapad 2,64 1,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 5,16 1,00
Prozor 390/207 1,60 Istok 8,07 2,00
1,60 Zapad 8,07 1,00
1,60 Jug 8,07 22,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 1,00
1,60 Jug 4,24 6,00
Prozor 385/78 1,60 Istok 3,00 1,00
1,60 Sjever 3,00 4,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 1,00




GRAD DUBROVNIK Stranica:

INVESTITOR: .
— Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik 49
E ITI D D Ra d.0.0. OSNOVNA SKOLA LAPAD
PROJEKGIRANJE, GRAOWING i USLUIE | GRADEVINA: k.6. 1571/1 k.o. Dubrovnik Datum:
0d Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.

Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 1,00
Prozor 460/670 1,60 Zapad 30,82 1,00
Prozor 250/77 1,60 Zapad 1,93 1,00
Prozor 350/272 1,60 Zapad 9,52 1,00
Prozor 175/300 1,60 Jug 5,25 1,00
Ulazna vrata 350/280 1,60 Istok 9,80 1,00
Prozor 350/77 1,60 Zapad 2,70 2,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 11,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 4,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 1,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 217 1,00
Ulazna vrata 200/290 1,60 Sjever 5,80 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Prozor 250/280 1,60 Istok 7,00 1,00
Prozor 350/280 1,60 Istok 9,80 1,00

1,60 Zapad 9,80 3,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 516 1,00
Prozor 340/78 1,60 Jug 2,65 7,00
Ulazna vrata 340/280 1,60 Jug 9,52 1,00
Prozor 160/280 1,60 Zapad 4,48 1,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
Prozor 320/207 1,60 Istok 6,62 2,00
Ulazna vrata 250/280 1,60 Sjever 7,00 1,00
Prozor 240/207 1,60 Zapad 4,97 3,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 217 1,00
Prozor 300/280 1,60 Jug 8,40 1,00
Ulazna vrata 338/200 1,60 Jug 6,76 1,00
Ulazna vrata 305/330 1,60 Zapad 10,07 1,00
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PROJEKGIRGNJE, GREOVING i USLUSE

1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

GRAD DUBROVNIK
Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik

OSNOVNA SKOLA LAPAD
k.€. 1571/1 k.0. Dubrovnik
0Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik

Stranica:

Datum:

50

prosinac/2016.

Predmetna gradevina se nalazi u 5. zoni globalnog Sunéevog zragenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin > 3 © C i unutarnjom temperaturom @ ; = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Dubrovnik
Referentna postaja: Dubrovnik
o w v v v ] vim [ x [ x [ x| xu | God
Temperature zraka ( ° C)

m 9.4 9,3 115 | 144 | 192 | 231 | 255 | 257 | 216 18 138 | 104 16,9
min 45 | 16 17 455 108 | 127 | 175 [ 167 | 138 7,7 4,2 -1,6 -1,6
max | 159 | 167 19 23,1 285 | 308 [ 329 [ 316 [ 284 | 264 | 233 [ 172 329

Tlak vodene pare (Pa)
m 740 | 760 | 870 | 1080 | 1440 [ 1750 | 1870 | 1910 | 1670 | 1330 | 1070 | 830 | 1280
Relativna vlaznost zraka (%)
m 59 | s | 61 | 64 | 64 | e | 57 60 | 60 | 63 | 62 [ s9 | 61
Brzina vjetra (m/s)
m 36 | 38 | 35 | 3 | 25 | 21 | 22 22 | 24 | 29 [ 37 | 38 | 29
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 58,5
<120C| 994
<150C| 1562
Orij [°] o m o fov v fove v o ] x| x| oxu [ God
Globalno Suncevo zraéenje (MJ/m 2)
0 188 [ 257 47| s28| eso| 7s8| 7e3| 692 57| 35| 205] 165 5556
15 47| 37| 47| ss5| es2| 7a5| 78| 718| 57| 45| 266 | 222 6023
30 203| 31| s01| 556 657 o4 7ar| 711 eo8| s03| 313] 268 6215
S 45 34| 386 s07| 532 604 633 673] 670 e07]| 533 344 | 299 6110
60 337 | 391| 487 483 | sor| 539 577 598 575 s34 3s6| 314 5717
75 331 374 444 a15| 431 | 40| 42| 499 512 s08| 48| 312 5063
90 38| 338] 379| 30| 26| 312 337 383 425] 451 32| o202 4204
0 188 | 257 417 s8] eso| 758 783 | ee2| 517 365 205| 165 5556
15 29| 209| 455 s48| 82| 750 71| 712 se1]| 421 | 247| 205 5889
30 259 | 328 476| s49| 64| 720 756 709 583 460 | 278 | 234 6016
SE, SW 45 a16 | 341 476| 530| 625 69| 706 680 s8] 476| 295| 252 5908
60 280 | 338] 456 492| 565 596 | 634]| 626] 553 469| 298| 257 5564
75 269 | 319 417| 436 489 509 s43| 550 s02| 440 285] 249 5008
90 245 | 284 62| 368| 404 | 413] 443] 450] 431] 300| 258 | 228 4285
0 188 [ 257 47| s28| eso| 7s8| 7e3| 692 57| 35| 205] 165 5556
Ew 15 189 [ 257 45| s | er2| 7ao| 74| 85| 515 35| 206] 166 5516
’ 30 189 [ 255 408| s09| eso| 722| 7a8| e67[ 506 362 206] 166 5389
45 186 | 249 | 393 485| e15| es2| o7 | ess| 487 | 3m4| 202 164 5159
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60 178 | 237 | 369 | 451 | 567 | 627 | es2| s00| 458 33| 193] 157 4816
75 165 | 218 336 | 406| 507| 560 584 533 418 310 179 146 4361
90 147 194 259 | 354 | 439 484 s06| 464 368| 276 159 | 131 3816
0 188 | 257 | 417| 528| e680| 7s58| 783 e92| 517| 365| 205 165 5556
NE. NW 15 148 212 369 | 492| es4| 70| 758 | e48| 450| 302 162 126 5068
’ 30 19| 173 318 442| 603| 689 701 583 | 395 247 130 101 4502
45 93| 47| 2r7| 391 539 e17| e24| 512 340 200| 104 78 3929
60 81 100 | 238 | 344 | 475| 543 | 548 | 449 2096 | 159 85 72 3399
75 74 92| 75| 291| 415| 475 480 385 224 117 78 66 2872
90 67 84| 135| 204| 321 379 35| 273 146 107 70 59 2221
0 188 | 257 | 417| 528| 680 | 758 783 e92| 517| 365 205 165 5556
15 122 185 345 476 | 640 | 75| 742| 628 431 267 | 136 | 101 4799
30 92| 16| 258| 401 | se4| 644 651 50| 325( 161 96 82 3918
E,N 45 87| 07| 81| 310| 460| 528 56| 405| 210 130 130 78 3112
60 81 100 162 217 339 389 379| 265 60| 123 85 72 2371
75 74 2| 149 186| 228| 243 220 197 151 115 78 66 1809
90 67 84| 135 70| 209 | 211 200 [ 185 [ 141 107 70 59 1647
1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone
Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3.Zona1-Zona 1
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade
Potrebni podaci Zona 1
Oplo$je grijanog dijela zgrade — A [m 2] 8760,47
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 3 ] 18741,67
Obujam grijanog zraka — V [m 8 ] 14243,67
Faktor oblika zgrade - fo [m - ] 0,47
Plostina korisne povrsine — Ak [m 2] 4357,58
Ukupna plostina procelja — A u [m 2] 6084,15
Ukupna plo&tina prozora — A wuk [m 2 ] 1112,62
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OPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane prema
zonama i prema vrsti gradevnoq diiela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1

R.b. [Materijal d [cm] A [WimK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
2 1.21 Suplji blokovi od betona 25,000 1,400 30,00 7,50 2000,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
4 Polimerno-cementno liepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
Knauf Insulation plo¢a za kontaktne
5 fasade FKD-S Thermal 8,000 0,035 1,10 0,09 100,00
6 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,300 0,900 60,00 0,18 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]; Istok 238,65
Sjever 704,08
Zapad 283,46
Jug 506,72
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - VZ2
R.b. [Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
2 1.21 Suplji blokovi od betona 25,000 1,400 30,00 7,50 2000,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,500 1,000 20,00 0,50 1800,00
4 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
Knauf Insulation plo¢a za kontaktne
5 fasade FKD-S Thermal 8,000 0,035 1,10 0,09 100,00
6 Polimerno-cementno liepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,300 0,900 60,00 0,18 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 170,84
Sjever 140,85
Zapad 138,36
Jug 130,75
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1.3.2.3 Zidovi prema tlu 1 - ZT1
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] M-] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00
3 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00
4 Bitumenska liepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 18,50
1.3.2.4 Stropovi izmedu stanova 1 - MK1
R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.18 Cementni mort 2,000 1,600 25,00 0,50 2000,00
2 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
zvucno izolacijska membrana (kao
3 ETHAFOAM 222-E) 0,500 4,000 4000,00 20,00 33,00
4 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 1045,87
1.3.2.5 Stropovi izmedu stanova 2 - MK2
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
2 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
3 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 0,037 60,00 1,20 21,00
4 |3 Rolm. fidro.traka na baz! 0,800 0,140 100000,00 | 800,00 | 1200,00
5 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
6 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]; 894,18
1.3.2.6 Podovi na tlu 1 - PT1
R.b. [Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.18 Cementni mort 4,000 1,600 25,00 1,00 2000,00
2 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
3 2.05 Beton 15,000 1,350 60,00 9,00 2000,00
Definirana plostina [m 2 ]; 2210,73
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1.3.2.7 Podovi na tlu 2 - PT2
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
2 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
3 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 0,037 60,00 1,20 21,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 4,000 0,036 140,00 5,60 37,50
(XPS)
5 |Soan Mo raka na bazl 0,800 0,140 10000000 | 800,00 | 120,00
6 2.05 Beton 15,000 1,350 60,00 9,00 2000,00
Definirana plostina [m 2 ]: 447,09
1.3.2.8 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - RK1
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] M[-] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
2 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
3 205 Polim. hidro. raka na bazi 0,800 0,140 100000,00 800,00 | 1200,00
PVC-P
4 ZX%3SI)Ekstrud|rana polistir. pjena 14,000 0,036 140,00 19.60 37,50
Geotekstil 150-200 g/m2 0,500 0,200 1000,00 5,00 900,00
2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00
Definirana plostina [m 2 ]; 2210,73
1.3.2.9 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - RK2
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] M[-1] sd [m] p [kg/im 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 1,000 1,000 20,00 0,20 1800,00
2 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
3 |2.05Polim. hidro. traka na bazi 0,800 0,140 100000,00 80000 | 120,00
PVC-P
4 (7).((;3SI)Ekstrud|rana polistir. pjena 14,000 0,036 140,00 19,60 37,50
Geotekstil 150-200 g/m2 0,500 0,200 1000,00 5,00 900,00
6 2.03 Beton 5,000 2,000 100,00 5,00 2400,00
Definirana plostina [m 2 ]: 447,09

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade
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Naziv otvora Uw [Wim 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor 390/207 1,60 Sjever 8,07 6,00
1,60 Jug 8,07 29,00
Prozor 380/207 1,60 Jug 7,87 3,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 2,00
1,60 Jug 4,24 9,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 8,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 4,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 3,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 5,00
Prozor 170/290 1,60 Sjever 4,93 2,00
Prozor 578/210 1,60 Sjever 12,14 4,00
1,60 Jug 12,14 4,00
Prozor 561/210 1,60 Sjever 11,78 1,00
1,60 Jug 11,78 1,00
Ulazna vrata 120/220 1,60 Zapad 2,64 1,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 5,16 1,00
Prozor 390/207 1,60 Istok 8,07 2,00
1,60 Zapad 8,07 1,00
1,60 Jug 8,07 22,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 1,00
1,60 Jug 4,24 6,00
Prozor 385/78 1,60 Istok 3,00 1,00
1,60 Sjever 3,00 4,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 1,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 1,00
Prozor 460/670 1,60 Zapad 30,82 1,00
Prozor 250/77 1,60 Zapad 1,93 1,00
Prozor 350/272 1,60 Zapad 9,52 1,00
Prozor 175/300 1,60 Jug 5,25 1,00
Ulazna vrata 350/280 1,60 Istok 9,80 1,00
Prozor 350/77 1,60 Zapad 2,70 2,00
Prozor 385/78 1,60 Sjever 3,00 11,00
Prozor 175/78 1,60 Sjever 1,37 1,00
Prozor 200/78 1,60 Sjever 1,56 4,00
Prozor 385/188 1,60 Sjever 7,24 1,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 217 1,00
Ulazna vrata 200/290 1,60 Sjever 5,80 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
Prozor 205/207 1,60 Sjever 4,24 3,00
Prozor 250/280 1,60 Istok 7,00 1,00
Prozor 350/280 1,60 Istok 9,80 1,00




INVESTITOR: ?iﬁ%?fﬁﬁﬂ‘,’%"ooo Dubrovnik e
- E ITI D D Ra d.0.0. OSNOVNA SKOLA LAPAD ¥
PROJEKEIRGNJE, GRE0OVING i USLUSE GRADEVINA: k.¢. 1571/1 k.o. Dubrovnik Datum:
0d Batale 14, 20 000 Dubrovnik prosinac/2016.
1,60 Zapad 9,80 3,00
Prozor 178/290 1,60 Sjever 5,16 1,00
Prozor 340/78 1,60 Jug 2,65 7,00
Ulazna vrata 340/280 1,60 Jug 9,52 1,00
Prozor 160/280 1,60 Zapad 4,48 1,00
Ulazna vrata 95/220 1,60 Sjever 2,09 1,00
Prozor 320/207 1,60 Istok 6,62 2,00
Ulazna vrata 250/280 1,60 Sjever 7,00 1,00
Prozor 240/207 1,60 Zapad 4,97 3,00
Prozor 310/70 1,60 Jug 217 1,00
Prozor 300/280 1,60 Jug 8,40 1,00
Ulazna vrata 338/200 1,60 Jug 6,76 1,00
Ulazna vrata 305/330 1,60 Zapad 10,07 1,00
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno
Grijanje s prekidima ili podeSenom nizom temperaturom: Stalno grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f w 0,61
(rezim rada termotehnickog sustava za grijanje):
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) — f c.day 0,71
Vrsta energenta za grijanje: LoZivo ulje
Vrsta i nacin koridtenja obnovljivih izvora energije:
Udio obnovljive energrije u potrebnoj energiji za grijanje [%]: 0,00
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2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije

i toplinsku zastitu
Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m2] U [Wim 2 K] U max [W/m 2 K] oK

VZ1 1732,91 0,39 0,45
VZ2 580,80 0,39 0,45
ZT1 18,50 3,31 0,50
MK1 1045,87 2,57 0,80
MK2 894,18 1,03 0,80
PT1 2210,73 2,86 0,50
PT2 447,09 0,49 0,50
RK1 2210,73 0,24 0,30
RK2 447,09 0,24 0,30
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
Koristene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Sjever

: N.p. ) A sol A A g Aw Uw
Naziv M.o. °] Fror| Fov | Frin [Fshob| g1 |Fshg m21lm211m211m21 n Wim 2
Prozor 390/207 M [90™] 1,00 1,00/ 1,00/ 100 0,80 0,80 3,72 161] 646 8,07| 6,00 1,60
Prozor 205/207 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080| 080 1,95] 085 3,39 4,24] 2,00 1,60
Prozor 385/78 M [90™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 0,80 1,38 060] 240 3,00] 8,00 1,60
Prozor 175/78 M |90®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080/ 080 0,63] 027 1,90{ 1,37] 4,00 1,60
Prozor 200/78 M [90™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 080 072 031] 1,25 1,56] 3,00 1,60
Prozor 385/188 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080| 080 3,34| 145 579 7,24] 5,00 1,60
Prozor 170/290 M [90™] 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 0,80 227| 099] 394 493] 200 1,60
Prozor 578/210 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080| 080 559] 243| 9,71 12,14] 4,00 1,60
Prozor 561/210 M [90™] 1,00{ 1,00/ 1,00 1,00 0,80 0,80 543 236] 942 11,78] 1,00 1,60
Prozor 178/290 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080| 080 2,38] 1,03| 4,13] 5116] 1,00 1,60
Prozor 205/207 M [90™] 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 0,30 0,73 085] 3,39 424| 1,00 1,60
Prozor 385/78 M |90®] 1,00 1,00( 1,00 1,00 080/ 080 1,38 060| 240[ 3,001 4,00 1,60
Prozor 175/78 M [90™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 0,80 063 027] 1,90 1,37] 1,00 1,60
Prozor 200/78 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080/ 080 0,72 031| 1,25 1,56] 1,00 1,60
Prozor 385/188 M [90™] 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 0,80 0,80 3,34| 145] 579 7,24 1,00 1,60
Prozor 385/78 M |190®] 1,00 1,00 1,00 1,00 080/ 080 1,38 060 240[ 3,00] 11,00 1,60
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Prozor 175/78 M [90®] 1,00 1,00 1,00 1,001 080| 0,80 0,63 027 1,10 1,37 1,00 1,60

Prozor 200/78 M |190®™] 1,00 1,00 1,00 1,00 080/ 080 0,72 031| 1,25 1,56] 4,00 1,60

Prozor 385/188 M [90®] 1,001 1,001 1,00 1,000 080| 0,80 3,34 145 579 7,24 1,00 1,60

Prozor 205/207 M |190™] 1,00 1,00 1,00 1,00 080| 0,80 1,95 085 3,39 4,24] 3,00 1,60

Prozor 205/207 M [90®] 1,00 1,001 1,00 1,000 080| 0,30 0,73] 0,85 3,39 4,24 3,00 1,60

Prozor 178/290 M |190®™] 1,00 1,00 1,00 1,00 080/ 030 0,89 1,03| 4,13] 5116] 1,00 1,60

() Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 : Sij = 67; Velj = 84; Ozu = 135; Tra = 170; Svi = 209; Lip = 211; Srp = 209; Kol = 185; Ruj = 141;

Lis = 107; Stu = 70; Pro = 59

Jug

Naziv M.o Nro‘]) Fhor | Fov | FFin [Fshob| gL |Fshg [ﬁ 32°'] m’?; : ":: 29] [n‘:‘ Y o [V\l},/r‘r’; )
Prozor 390/207 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 080 3,72| 161] 646[ 8,07| 29,00 1,60
Prozor 380/207 M [90™]| 1,00 1,00 1,00 1,00{ 080 0080 3,63 157 6230 7,87 3,00 1,60
Prozor 205/207 M [9™] 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 080 080 195 085] 339 424] 9,00 1,60
Prozor 578/210 M [90M]| 1,001 1,00 1,00 1,00 080 080 559 243 9,71 12,14 4,00 1,60
Prozor 561/210 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 080 543 236] 942 11,78] 1,00 1,60
Prozor 390/207 M [90™]| 1,001 1,00 1,00 1,00[ 080 0730 1,39 161 6,46 8,07| 22,00 1,60
Prozor 205/207 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 030 0,73 085] 3,39 4724| 6,00 1,60
Prozor 175/300 M [90™]| 1,001 1,00 1,00 1,00[ 080 080 242 1,05 420 525 1,00 1,60
Prozor 310/70 M [9™] 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 080 080 1,00 043] 1,74 217] 1,00 1,60
Prozor 340/78 M [90®™] 1,00 1,00 1,00 1,00[ 080 080 1,22 053 212 2,65| 7,00 1,60

() Koli¢ina suntevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 308; Velj = 338; Ozu = 379; Tra = 330; Svi = 326; Lip = 312; Srp = 337; Kol = 383; Ruj =

425; Lis = 451; Stu = 322; Pro = 292

Istok

Naziv Mo, | NP Frar | Fou | Fem [Fanoo| gu |Fang | Ase| At Agt Auitin | Dw
Prozor 390/207 M [90 @ 1,00] 1,00] 100[ 100[ 080 o030] 139] 161] 646] s07[ 200] 160
Prozor 38578 M |90 @ | 1.00] 100] 100] 100[ 080 o080] 138] 060] 240] 300[ 100] 160
Prozor 250/280 M [90 @ 1,00] 1,00 100[ 100[ 080 o080] 328 140 560] 700 100] 160
Prozor 3501280 M |90 @ | 1.00] 1.00] 100] 100[ 080 o030] 169 196 7.84] 980[ 100] 160

() Koligina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 147; Velj = 194; Ozu = 259; Tra = 354; Svi = 439; Lip = 484; Srp = 506; Kol = 464; Ruj =

368; Lis = 276; Stu = 159; Pro = 131

Zapad

Naziv M.o. N[o[]) Fhor | Fov | FFin [Fshob| g1 |Fshg [ﬁ; sz"'] [nl;\zf : Inl;\ 29] [rl: y om [V\LIJ/n\: )
Prozor 390/207 M [90™]| 1,001 1,00 1,00 1,00[ 080 0730 1,39 161 646 807 1,00 1,60
Prozor 460/670 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 0,80 1420| 6,16] 24,66 30,82| 1,00 1,60
Prozor 250/77 M [90®™]| 1,001 1,00 1,00 1,00[ 080 080 089 039 1,54 193] 1,00 1,60
Prozor 350/272 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 030 165 19| 7,62 952| 1,00 1,60
Prozor 350/77 M [90M]| 1,001 1,00 1,00 1,00[ 080 080 1,24 054 216 2,70 2,00 1,60
Prozor 350/280 M [9™] 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 080 030 169 19| 784 980] 3,00 1,60

() Kolicina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 147; Velj = 194; Ozu = 259; Tra = 354; Svi = 439; Lip = 484; Srp = 506; Kol = 464; Ruj =

368; Lis = 276; Stu = 159; Pro = 131

Naziv

M.o.

| Af[m?] | Ag[m2] | Aw[m?] |

n

[U W Wim 2 K]|
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Ulazna vrata 120/220 M 0,53 2,11 2,64 1,00 1,60
Ulazna vrata 350/280 M 1,96 7,84 9,80 1,00 1,60
Ulazna vrata 200/290 M 5,80 0,00 5,80 1,00 1,60
Ulazna vrata 95/220 M 2,09 0,00 2,09 1,00 1,60
Ulazna vrata 340/280 M 1,90 7,62 9,52 1,00 1,60
Prozor 160/280 M 0,90 3,58 4,48 1,00 1,60
Ulazna vrata 95/220 M 0,42 1,67 2,09 1,00 1,60
Prozor 320/207 M 1,32 5,30 6,62 2,00 1,60
Ulazna vrata 250/280 M 7,00 0,00 7,00 1,00 1,60
Prozor 240/207 M 4,97 0,00 4,97 3,00 1,60
Prozor 310/70 M 0,43 1,74 2,17 1,00 1,60
Prozor 300/280 M 1,68 6,72 8,40 1,00 1,60
Ulazna vrata 338/200 M 6,76 0,00 6,76 1,00 1,60
Ulazna vrata 305/330 M 10,07 0,00 10,07 1,00 1,60

2.A.3. Proraéun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rjeSenjem iz norme
koja sadrZi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili
nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se
umjesto to€nog proraduna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moZe uzeti u obzir s povecanjem U svakog
gradevnog dijela oploja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

2.A 4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H p [W/K] 3802,093
Uprosje&eni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 1252,860
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 5054,953

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proradun H o

Naziv gradevnog dijela (U+0,10) - A

VZ1 842,179
VZ2 282,264
RK1 746,490
RK2 150,968

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
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Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Ho
Prozor 390/207 35,00 8,07 1,60 451,92
Prozor 380/207 3,00 7,87 1,60 37,78
Prozor 205/207 11,00 4,24 1,60 74,62
Prozor 385/78 8,00 3,00 1,60 38,40
Prozor 175/78 4,00 1,37 1,60 8,77
Prozor 200/78 3,00 1,56 1,60 7,49
Prozor 385/188 5,00 7,24 1,60 57,92
Prozor 170/290 2,00 4,93 1,60 15,78
Prozor 578/210 8,00 12,14 1,60 155,39
Prozor 561/210 2,00 11,78 1,60 37,70
Ulazna vrata 120/220 1,00 2,64 1,60 4,22
Prozor 178/290 1,00 5,16 1,60 8,26
Prozor 390/207 25,00 8,07 1,60 322,80
Prozor 205/207 7,00 4,24 1,60 47,49
Prozor 385/78 5,00 3,00 1,60 24,00
Prozor 175/78 1,00 1,37 1,60 2,19
Prozor 200/78 1,00 1,56 1,60 2,50
Prozor 385/188 1,00 7,24 1,60 11,58
Prozor 460/670 1,00 30,82 1,60 49,31
Prozor 250/77 1,00 1,93 1,60 3,09
Prozor 350/272 1,00 9,52 1,60 15,23
Prozor 175/300 1,00 5,25 1,60 8,40
Ulazna vrata 350/280 1,00 9,80 1,60 15,68
Prozor 350/77 2,00 2,70 1,60 8,64
Prozor 385/78 11,00 3,00 1,60 52,80
Prozor 175/78 1,00 1,37 1,60 2,19
Prozor 200/78 4,00 1,56 1,60 9,98
Prozor 385/188 1,00 7,24 1,60 11,58
Prozor 310/70 1,00 2,17 1,60 3,47
Ulazna vrata 200/290 1,00 5,80 1,60 9,28
Prozor 205/207 3,00 4,24 1,60 20,35
Ulazna vrata 95/220 1,00 2,09 1,60 3,34
Prozor 205/207 3,00 4,24 1,60 20,35
Prozor 250/280 1,00 7,00 1,60 11,20
Prozor 350/280 4,00 9,80 1,60 62,72
Prozor 178/290 1,00 5,16 1,60 8,26
Prozor 340/78 7,00 2,65 1,60 29,68
Ulazna vrata 340/280 1,00 9,52 1,60 15,23
Prozor 160/280 1,00 4,48 1,60 717
Ulazna vrata 95/220 1,00 2,09 1,60 3,34
Prozor 320/207 2,00 6,62 1,60 21,18
Ulazna vrata 250/280 1,00 7,00 1,60 11,20
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Prozor 240/207 3,00 4,97 1,60 23,86
Prozor 310/70 1,00 2,17 1,60 3,47
Prozor 300/280 1,00 8,40 1,60 13,44
Ulazna vrata 338/200 1,00 6,76 1,60 10,82
Ulazna vrata 305/330 1,00 10,07 1,60 16,11

2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tiom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabliéni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak [Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/im 2| Hg [WIK]
G1 Podovi na tlu 0,40 1078,36
G2  |Podovi na tiu 0,27 180,15

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmn [W/K]

Gubitak | Il n [\ v \ Vil vill IX X XI X
G1 582,08 | 580,61 | 620,96 | 722,58 | 6274,02 |-1084,77 | -426,08 | -396,23 |-2499,92 | 1258,71| 693,75 | 598,47
G2 88,35 | 87,97 | 98,58 | 12530 | 968,83 | -190,92 | -87,11 | -82,41 | -413,95 | 266,28 | 117,72 | 92,66

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gmc [W/K]

Gubitak | Il [} v v Vi Vil Vil IX X Xi Xl
G1 489,69 | 489,18 | 502,68 | 532,42 | 1792,58 |-3057,07 | -669,55 | -610,40 | 9999,67 | 629,35 | 524,54 | 495,29
G2 74,33 7411 | 79,80 | 92,33 | 276,81 | -538,05 | -136,89 | -126,95 | 1655,80 | 133,14 | 89,01 76,69

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

ekl A | P | B [da [Re[keTawTual uTd R [Re[do[.. D] uwalHa
W g | g |l | ) [ 2 | wimkg|wimkg | W 2 fom 2 g g | 2] e | | ]| WimK] | (WimK]

G1 221073 370,30( 11,94 0,86 0,11| 2,00 0,00] 0,40| 0,40( 0,00 0,00 0,00{ 0,00 (A) [ 0,00 055| 10783
G2 | 447,09/ 111,38 8,03] 4,17| 1,76 2,00| 0,00 027 027| 0,00] 0,00{ 0,00 000 (B) [ 0,00] 0,55] 180,15
) Pijesak, $ljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS

-
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2.A.5. Proraéun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 8760,47 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 18741,67 [m3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3
toplinskoj zastiti, &4, st.11) v 1424367 [m?]
Faktor oblika zgrade fo 0,47 [m-1]
Plostina korisne povrsine Ak 4357,58 [m2]
Poyrsma kpnd|0|9n|rane (grijane i hladene) zone racunate s A 4878,01 m2]
vanjskim dimenzijama
Ukupna plostina proCelja A w 6084,15 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 1112,62 [m2]
2.A.5.1. Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja
Temperatura manja od 10 °C
a) Transmisijski gubici
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg,avg+HU+HA

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H gavg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi
H 1 - Koeficijent transmisijske izmjene topline 5054,953 [W/K]

b) Gubici provjetravanjem

Prirodno provjetravanje

V = 1424367 [m 3]

N mn = 0,80

V¢=0,00[m3]

Zaklonjenost - Nezaklonjeno

Broj izloZenih fasada - Vise izlozenih fasada
Razina zrakonepropusnosti - Srednja razina

Koef. gubitka topline provjetravanjem

H v = 3760,33 [W/K]

c) Ukupni qubici topline
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Ukupni gubici topline
Ukupni koeficijent toplinskog gubitka, H [W/K] H = 8264,31 [W/K]
Nacin grijanja - Stalno grijanje B intsetn = 20,00 [°C]
Mjesecni gubici topline
Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]
Sijecan; 250275,10 69520,86
Veljaca 228187,50 63385,42
Ozujak 200692,30 55747,86
Travan; 127955,60 35543,22
Svibanj 18888,67 5246,85
Lipanj 0,00 0,00
Srpan; 0,00 0,00
Kolovoz 0,00 0,00
Rujan 0,00 0,00
Listopad 47221,71 1311714
Studeni 141665,10 39351,42
Prosinac 226664,20 62962,28
Godisniji gubici topline
Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh]

Godisnje 1241550,13 344875,03

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore u projektu. Otvori su prikazani pod tockom 2.A.2. ovoga elaborata.

Napomenal! U proraunu solarnih dobitaka, utjecaj definiranih zaslona se uzima u obzir za mjesece: travanj, svibanj, lipan;j,
srpanj, kolovoz, rujan, listopad.

b) Unutarnji dobici topline

Mjesecni unutarnji dobici topline

M;.

I\

\%

Vi

Vil

VIl

IX

X

Xl

Xl

Q int

19.452,24

17.569,76

19.452,24

18.824,75

19.452,24

18.824,75

19.452,24

19.452,24

18.824,75

19.452,24

18.824,75

19.452,24

¢) Ukupni dobici topline
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Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Q int = 229.034,42 [kWh]
Solarni dobici topline Q so = 1.628.505,00 [MJ]
Ostali dobici topline Q' =0,00 [MJ]
Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 195946,06 54429,46
Veljaca 205568,19 57102,27
Ozujak 239728,37 66591,21
Travan; 233780,15 64938,93
Svibanj 182417,18 50671,44
Lipanj 179038,26 49732,85
Srpanj 187070,76 51964,10
Kolovoz 192074,96 53354,16
Rujan 189390,61 52608,50
Listopad 260219,79 72283,28
Studeni 199773,47 55492,63
Prosinac 188021,12 52228,09
Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 2453028,92 681396,92

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

TeSka zgrada, ploSna masa zidova 550 >= m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A f [kJ/K]; C m = 1268282000,00 [J/K]
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a) Potrebna energija za grijanje
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f - = 0,61
Mjesec Q Hr Q Hye [ﬁVI\;I:t] Q Hsol Q H,int [QkVI-\Ilﬂi YH | NHgn [Oredn| L Hm [QkVI\-IIIr‘IIUi
MJESECNO
Sijecanj 35272 29.655| 64.928| 34.977| 19.452( 54.429 0,84 0,849 0,63 31,00 11.830
Veljaca 32146 27.038| 59.184| 39.533| 17.570| 57.102 0,96( 0,799 0,61| 28,00 8.256
Ozujak 28.595| 23.780| 52.375( 47.139| 19.452| 66.591 1,27] 0,683 0,61] 16,00 2.167
Travanj 18.749| 15.162| 33.910( 46.114| 18.825| 64.939 1,92] 0,498 0,61 0,00 0
Svibanj 6.574 2.238 8.812| 31.219 19452 50.671 5,75( 0,174 0,61| 0,00 0
Lipan; -5.639| -8.393( -14.032| 30.908| 18.825| 49.733| -3,54|-0282( 1,00/ 0,00 0
Srpan; -13.458| -15.387| -28.845| 32512 19452 51.964| -1,80(-0555( 1,00( 0,00 0
Kolovoz -14.094| -15.947( -30.041| 33.902| 19452 53.354| -1,78(-0563 1,00( 0,00 0
Rujan -1.023| -4332 -5355| 33.784| 18.825| 52.609| -9,82]-0102f 1,00/ 0,00 0
Listopad 7.927 5595 13.522| 52.831| 19.452| 72283 5,35( 0,187 0,61| 0,00 0
Studeni 20.595( 16.786| 37.381| 36.668| 18.825| 55.493 148] 0,612| 0,61]| 4,00 277
Prosinac 32.092 26.858| 58.950| 32.776| 19.452( 52228 0,89( 0,830( 0,61] 31,00 9.518
UKUPNO 32048

b) Potrebna energija za hladenje

Napomena : Proradun potrebne energije za hladenje je proveden metodom proraduna po mjesecima, dok se tocniji rezultati
dobivaju pomocu satnih podataka koji trenutno nisu dostupni.

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 6 intsetc = 22,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢,gay = 0,71

Mjesec Qcyr Qe [ﬁvz;t] Qecsol | Qeiint [ka%;'i Yc ncis O red,C [QkV‘\:II:d]

MJESECNO

Sijecan; 40930 | 35251 | 76.181( 34.977 | 19452 | 54.429 0,7 0,639 0,77 4.391
Veljata 37.256 [ 32.092| 69.348 | 39.533 | 17.570| 57.102 0,82 0,704 0,73 6.070
Ozujak 34252 | 29.376 | 63.628 | 47.139| 19452 | 66.591 1,05 0,803 0,71 10.998
Travanj 24224 | 20577 | 44.800| 46.114 | 18.825| 64.939 1,45 0,903 0,71 17.374
Sviban; 12.231 7834 20.065| 31.219| 19.452| 50.671 2,53 0,979 0,71 22.023
Lipan; -164 | -2978 | -3.142| 30908 | 18.825| 49.733| - 15,83 1,000 1,00 | 52.875
Srpan; -7801 ] -9.792 | -17.593 | 32512 19452 | 51.964 | -2,95 1,000 1,00 | 69.557
Kolovoz -84371-10.351|-18.788 | 33902 | 19452 53.354| -284 1,000 1,00 | 72142
Rujan 4.452 1.083| 5.535| 33.784 | 18.825| 52.609 9,51 1,000 0,71 33423
Listopad 13584 | 11191 24.775| 52.831| 19452 72.283 2,92 0,987 0,71 33.961
Studeni 26.070 | 22201 | 48.271| 36.668 | 18.825| 55.493 1,15 0,837 0,71 10.724
Prosinac 37.750 | 32453 | 70203 | 32776 | 19452 52.228 0,74 0,658 0,76 4577
UKUPNO 338116
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2.A.5.4. Rezultati prorauna

Rezultati prorauna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglaviju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili

visu

Oplo$je grijanog dijela zgrade

A= 876047 [m?]

Obujam grijanog dijela zgrade

V= 1874167 [m?]

Faktor oblika zgrade

fo=047[m"]

Plostina korisne povrsine

Ak =435758 [m2]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q Haa = 32048,29 [kWha]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine
(za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 7,35 (max = 27,39) [kWh/m 2 a]

Godidnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze veée od 4.2m)

Q' Hnd = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 338115,80 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja grijanog
dijela zgrade

H' g = 0,58 (max = 0,77) [Wim 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H tr.a0i = 5054,95 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H veaq = 3760,33 [W/K]

Ukupni godisnji gubici topline

Q1 =1241550,13 [MJ]

Godisnii iskoristivi unutarniji dobici topline

Qi = 824523,90 [MJ]

Godi8nji iskoristivi solarni dobici topline

Q s = 1628505,00 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati prorauna potro3nje i cijene energenata temeljem godinje potrebne topline za grijanje.

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Korisna toplina za grijanje (Q Hnd ) 32048,29 kWh/a
Konacna toplina za grijanje (Q el ) Q Hdel =Q Hnd 38612,40 kWh
Odabrani energent LozZivo ulje kg
Iskoristivost energenta (1) 83,00 %
Ogrijevna vrijednost (Ov) 11,16 kWh/kg
Godisnja potrosnja energenta (Pe) Pe=Q Hdel /OV 3458,65 kg
Cijena energenta (C) 0,00 kn/kg
Ukupna cijena za grijanje (Uc) Uc=Pe-C 0,00 kn
2.A.5.6. Proracun godiSnje emisije CO 2
Rezultati prora¢una godisnje emisije CO 2

Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Konaéna toplina za grijanje (Q Hel ) 38612,40 kWh
Emisija CO 2 po jedinici topline (E) 0,310 kg/kWh
Godidnja emisija CO 2 (Ge) Ge=Pe‘E 11981,81 kg
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2.A.5.7. Godisnja primarna energija za grijanje
Parametri proracuna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za grijanje (Q Hnd ) 32048,29 kWh/a
Odabrani izvor Gorivo
Odabrani energent Lako loZivo ulje
Faktor primarne energije (e p ) 1,10
Primarna energija za grijanje (E prim ) E pim =Q cnd '€ 35253,12 kWh/a
2.A.5.8. Godisnja primarna energija za hladenje
Parametri prorauna Formule Vrijednosti Jedinice
Potrebna energija za hladenje (Q cnd ) 338115,80 kWh/a
Odabrana vrsta struje Iz akumulacijskih sustava
Faktor primarne energije (e p ) 0,80
Primarna energija za hladenje (E pim ) | E pim =Q cnd '€ 270492,64 kWh/a
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevnim
proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08 i dop.).

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu¢aju poZara

3. higijena, zdravlje i okoli§

4. sigurnost i pristupa¢nost tijekom uporabe

5. zaétita od buke

6. gospodarenje energijom i oéuvanje topline

7. odrziva uporaba prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom na koju upucuje
tehnicki propis, tehni¢ko dopustenje ili tehnicki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe
odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehnickim svojstvima
odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektronickim
putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanije, transport, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom.

- U tehnickim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije
ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- TehniCke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuCuje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih proizvoda
isporuCuju odjednom, tehnicke upute moraju slijediti svako pojedinacno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnicke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale i
toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u
skladu sa svojstvima danima u kljuCu za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u
svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnicka dopustenja donesena u skladu s relevantnim
zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- Zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-izolacijskih
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske
provodljivosti, [W/(meK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14; 130/14).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veca od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN
1026:2001.

Kod ugradnije toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provieriti da izolacijski materijali
zadovoliavaju minimalnu &vrstocu za prohodne krovove.
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POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -

13162:2001)
HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

13162:2001/AC:2005)
HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13163:2001)
HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13163:2001/AC:2005)
HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

Specifikacija (EN 13164:2001)
HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)
HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -

Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)
HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13165:2001)
HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13165:2001/A1:2004)
HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13165:2001/A2)
HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13165:2001/AC:2005)
HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

13166:2001)
HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

13166:2001/A1:2004)
HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -

13166:2001/AC:2005)
HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13167:2001)
HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13167:2001/A1:2004)
HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

(EN 13167:2001/AC:2005)
HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade --

13168:2001)
HRN EN 13168/A1:2004

- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN

Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN

Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija

Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -

Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -

Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -

Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN

Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN

Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN

Tvornicki izradeni proizvodi od éelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od éelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
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HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi
ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi
mineralne vune - Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja raCunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:
Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN
13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i

pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplodno, a plo€e linijski po rubovima i to¢kasto po sredini (ca.
40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune
(paropropusnost!), debljine ne veée od 0,5 cm. U sluéaju postojanja neravnina zidova veéih od normama
dozvolienih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno
priCvrstiti priGvrsnicama, osim u iznimnim slu¢ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna podrudja).
Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno-
otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho® nanosi se sliede¢i sloj liepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno
7-10 dana su$enja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se
nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i to¢kasto po
sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice proizvodaca!).

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne zastite,
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- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaéanja po uglovima kako
bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i tockasto lijepi o
podlogu, te jo$ ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Cepicastim trakama. Iznad razine tla kao zavrsni
sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaca). Armirano-betonske

zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanie ili tankim slojem cementne zbuke.
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Podovi:

- kod plivajucih podova voditi rauna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u
najve¢oj mogucoj mjeri umanijili utjecaji zraénih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija
(medukatne konstrukcije) koriste ploge od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U
slu¢aju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija
izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je spre¢avanije prodora zaostale vlage iz AB-
stropova, odnosno vlage iz sviezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrezama,
iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili ¢eliénim viaknima, ali uz kvalitetno umjeSavanje i po to¢no
odredenim ,recepturama“ proizvodaca ifili dobavlja¢a vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploce
polistirena, voditi raduna da se prilikom ugradnje ugraduju isklju¢ivo ploée samogasivog elastificiranog
polistirena gustoée 15 kg/m?. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC- hidroizolacijskim trakama
moraju biti odijeljene uloS8kom neutralnog sloja — PESfilc i sl.

- podovi terasa — kao toplinsku izolaciju unutar plivajuéeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u
pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim
prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja

i koridtenja loda i terasa.

- u slu¢aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune
punoplo3no, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiraima kako bi se
osigurala Sto kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neoStec¢en proizvod.

- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce oStecenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda DDP-RT i DDP, proizvod DDP-RT se postavlja ISKLJUCIVO ispod
proizvoda DDP, pri ¢emu debljina proizvoda DDP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi DDP i DDP-RT namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasiénih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se
mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sliede¢e napomene:

> obavezna primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije,

o obavezna primjena armaturnih mreza nosivih u oba smjera u vlia¢noj zoni armirano-betonske ploce

(ili estriha), kao nosivih slojeva zavrSne obloge,

o ne preporuca se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloznih plo€ica) koji su oslonjeni
direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu&aju, preporu¢a se postava podmetaca povrsine ca. 50%
povrsine zavrsnih plo¢a, ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske
izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te
prospekinoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploce toplinske
izolacije (i hidroizolaciju), veé ISKLJUCIVO na prethodno polozenu podlogu (daske, ploge od iverice i sl.)
preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je
postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® DDP, DDP-RT, odnosno Knauf
Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprie¢avanije oStecenja izolacijskog materijala
(izrada privremenih transportnih puteva).
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Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18
mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradniji parnih brana ili parnih kocnica.
Obavezna primjena specijalnih traka za lijeplienje spojeva parnih brana, ko¢nica i paropropusnih-vodonepropusnih folija.
Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15 mm - 5 mm
T5:+3 mm - 1 mm
T6: +3 mm - 1 mm
T7: +2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvoda¢ oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 %
relativne viaznosti zraka

CS(10)i  |Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne ¢vrstoce - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 10%. Ako proizvoda€ izjavi klasu CS(10)70 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrSinu proizvoda, je
potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvoda€ izjavi klasu TR10 to znadi da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereéenja — kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaCi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.
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WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izlozen vodi u trajanju 24 sata ne

smije upiti vise od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiliezavanje
proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZen vodi u trajanju 28 dana ne
smije upiti viSe od 3 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moZe u klju¢ za obiljeZavanje
proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog
zvuka.

Ako proizvoda¢ izjavi klasu SD20 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 (poZeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znaCi da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina
pod optere¢enjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga
se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se optereéenje smanji
na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d s . Zahtjev za CP5: d L —d s <5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaCi da proizvod smije pasti na debljini najvise 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako
proizvodac izjavi klasu AW0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znaci da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju kosih krovova
o T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ventiliranih fasada:
o T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava
o T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
o T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14; 130/14) odrZavanje
zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i TehniCkim propisom, te drugi zahtjevi koje
zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnii.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje propisanih
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zahtjeva za zgradu propisana Tehnickim propisom o ustedi energije i toplinskoj zaétititi u zgradama.
Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

- pregled zgrade u odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom
zgrade ifili na nain odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA
PUTA GODISNJE, u prolieée i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj nagin
sprijeCilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:

- krovovi — obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrsiti
obavezno prije zime , ali i tijekom ¢itave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju
krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrSnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijeio prodor
vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije
zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih o$tecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal,
ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih
parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom
predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proraunom dokazane vrijednosti.
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4. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE GRAPEVNIH

. DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE
NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proraéunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN 1SO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (I1SO 6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN EN 1SO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN 1SO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proraCuni
(1SO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN 1SO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi - Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabliéne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak prora¢una normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)
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HRN EN 1SO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i viagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriti€na viaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(1SO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proraéuna
(1SO 13789:2007; EN SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu - Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN 1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znaCajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanije koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vru¢om plocom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN 1SO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruce
komore - 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN 1SO 12567-1:2011
Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske znaCajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(1SO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)
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ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Narodne novine 97/14, 130/14.

Zakon o gradnji
Narodne novine 153/13

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06)
Narodne novine 69/06

Zakon o gradevnim proizvodima
Narodne novine 76/13

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada
Narodne novine 110/08 i dop.

Zakon o ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji
Narodne novine 152/08, 55/12

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
Narodne novine 69/12

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Narodne novine 48/14, 150/14.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Stranica:

78

Datum:
prosinac/2016.

Narodne novine 113/08, 89/09 i dop., Odnosi se samo na sljedece odredbe: €lanci 7., 8., 9. — ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova
energetskih pregleda i energetskog certificiranje zgrada, te ¢lanci 18. i 19. isprave i dokazi koji se prilaZu uz zahtjev za ovlaStenje za
energetske preglede i energetskog certificiranje zgrada, za osobe koje su uspjeSno zavrsile Program osposobljavanja — Modul 1 ili Modul 1

Modul 2, prema Programu izobrazbe koji je propisan tim Pravilnikom.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede gradevina i energetsko certificiranje zgrada

Narodne novine 81/12

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje§¢a o energetskim pregledima gradevina

Narodne novine 81/12 i dop.

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

Narodne novine br. 29/13
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (lipanj 2014)

Algoritam za izraun energetskih svojstava zgrade
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OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢éine omota¢ grijanog prostora zgrade, ukljucivo
mozebitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrako
nepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrako propusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga €lanka dopustena je i veca zrako propusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, ifili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1
ako propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredeniju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukcije
propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad ifili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu
unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga €lanka mora biti veci u pojedinim dijelovima zgrade ako je to
potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, ifili

— zbog uporabe uredaja za grijanje ifili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaji s otvorima za ventiliranje, tada mora
postojati mogucnost njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga €lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom
propusnosti vanjskog zraka.

(3) Uredaiji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrako nepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08) dokazuije se i ispitivanjem na izgradenoj

zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok
zraka, sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veci od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaniékog uredaja za
provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanickim uredajem za provjetravanje.

(1) Za viSestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u €lancima 20., 21., 22., i 23.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08) moraju biti zadovoljeni za svaki
stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08) odnose se na omota¢ grijanog dijela zgrade.
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PROZORI | VRATA (prema Tehnickom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiCajene

uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN
69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori ifili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o
sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s ozna¢avanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore
i vrata (NN 69/06)

- druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora ifili vrata te za
njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slu¢aju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodaé
prozora ifili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gre$aka koje su
nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora ifili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga
gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i
Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora ifili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovarajuce mjere u cilju
odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladidtenja i njihove ugradnje u gradevinu.

Proj ektant: HEVATS KA KOMBRA INEENJERA CRADDV NARSTYA
mr.st. Matko Medak %
, &l =0, grad,
// i j{ /ﬁ/ Oulaitesd indenfer grafevinarstin
Lo s . G 2313

mr. sc. Matko Medak, dipl. ing. grad.

u Dubrovniku, prosinac 2016.
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